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Version 18

Von Ihrer Idee zum fertigen Produkt

Unser Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt seit 1996
Komponenten für die Automatisierungstechnik.

Hierbei legen wir großen Wert auf Unabhängigkeit!

durch unsere interne Produktion - angefangen von der Entwicklung
über die Bestückung bis hin zur Individuellen Beschriftung der

Frontplatte bieten wir neben unseren Standardgeräten Lösungen für
kundenspezifische Geräte an.

Unseren Dienstleistungen:

Layouterstellung

Wir helfen Ihnen Ihre Idee hardware- und softwaretechnisch
umzusetzen.

Hardware Entwicklung

Je nach Auftragsvolumen realisieren wir Ihre Idee, unter
Berücksichtigung günstigster Entwicklungs- oder Produktionskosten.

Durch den Einbezug neuster Microcontrollertechnologie , können
kleinere Baugruppen realisiert werden, weiterhin ist durch
Digitalisierung eine außergewöhnliche Langzeitstabilität,

Temperaturkonstanz und erhöhte Präzision gegenüber herkömmlichen
Geräten gewährleistet.

Lohnbestückung

Sie haben einen Schaltplan und ein fertiges Layout?

Aufgrund der hauseigenen Entwicklung und Bestückung, können auch
individuelle Anfragen egal ob konventionell oder SMD zeitnah und

kostengünstig, aber dennoch mit höchster Sorgfalt und Genauigkeit
ausgeführt werden.

Softwareentwicklung

Wir erstellen Ihnen eine windowsbasierende Software zum
Konfigurieren und Steuern Ihrer Produkte mittels PC.

Bauteilbeschaffung

Profitieren Sie von unserem günstigen Einkauf.

Durch unsere interne Bestückung haben wir eine Vielzahl von
Bauteilen lagermäßig vorhanden.
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USA

EMS Controls Inc.

840 Pamela Drive Punta Gorda

FLORIDA 33950

www.switchingdevices.com

info@switchingdevices.com

BELGIEN

DYNATRON - DYNA BVBA

Heiplastraat 1

9340 Lede

Dynatron@dynatron-ind.com

CHINA

Sinolink System & Software Co., Ltd.

Bld. No.5, 5th Floor, Nanhui District

200120 Shanghai

www.sinolink.biz

Contact@sinolink.biz

FRANKREICH

DIPAC

21 rue de Hirsingue

68200 Mulhouse

www.dipac.fr

contact@dipac.fr

DEUTSCHLAND

Conrad Electronic GmbH

Klaus-Conrad-Str.1

92240 Hirschau

www.conrad.com

info@conrad.de

GRIECHENLAND

NETaP

Selefkou 6

13676 Thrakomakedones/Athens

www.tee.gr

tsakarelos@tee.gr

NIEDERLANDE

CEMATIC-ELECTRIC B.V.

Diamantstraat 26

7554 TA HENGELO

www.cematic-electric.nl

Sales@cematic-electric.nl

ÄGYPTEN

MEETCO

41, Saba Banat St.

El-Manshia

Alexandria

Meetco@globalnet.com.eg

FINNLAND

MULTIREL OY

Kivenlahdenkatu 1 B 43

02320 Espoo

www.multirel.fi

Sales@multirel.fi

PORTUGAL

F.FONSECA Lda.

Estrada de taboeira 87/89 - Esgueira

3801-997 Aveiro

www.ffonseca.com

amartins@ffonseca.com

SINGAPORE

POWER INSTRUMENTS Pte Ltd

BLK 40 Toh Guan Road East

#01-62, Enterprise Hub

608582

www.powerinstruments.com.sg

Sales@powerinstruments.com.sg

SÜDAFRIKA

CRAFTS (PTY) LTD

16 Ramsay Street

P.O. Box 38493

Booysens 20 16 S.A. Johannesburg

www.Mimic.co.za

Made in Germany ... weltweit vertreten!

Unsere Distributoren

Microprozessorgesteuerte Komponenten für die
Automatisierungstechnik made in Germany

Unsere Leistungen

� Layouterstellung

� Hardware Entwicklung

� Lohnbestückung

� Softwareentwicklung

� Bauteilbeschaffung

Unsere Vorteile

� Eigene Fertigung

� Eigene Entwicklung

� Eigener Versand

� Maßgeschneiderte Sonderlösungen zu fairen Konditionen

� Technische Beratung

Besuchen Sie unseren Onlineshop unter
www.hsb-industrieelektronik.de/



1|H|S|B| Industrieelektronik GmbH
www.hsb-electronics.de  .  info@hsb-electronics.de

|H|S|B| 
Industrieelektronik GmbH

Zeitrelais
ab Seite 7

Mess- und Überwachungsrelais
ab Seite 29

Trenn- und Messumformer
ab Seite 49

Digitalanzeigegerät
ab Seite 55

Koppelrelais
ab Seite 25

Produktübersicht
ab Seite 2
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Produktübersicht

22.5mm
2 Wechsler
6A Schaltstrom
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

11.25mm
1 Wechsler
6A Schaltstrom
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

17.5mm
1 oder 2 Wechsler
8A Schaltstrom
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

22.5mm
2 Wechsler
6A Schaltstrom
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

11.25mm
1 Wechsler
6A Schaltstrom
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

17.5mm
1 oder 2 Wechsler
8A Schaltstrom
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

22.5mm
2 Wechsler
6A Schaltstrom
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

11.25mm
1 Wechsler
6A Schaltstrom
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

17.5mm
1 oder 2 Wechsler
8A Schaltstrom
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

11.25mm
2 Schließer
6A Schaltstrom
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

17.5mm
2 Schließer
8A Schaltstrom
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

Multifunktions-
zeitrelais

einstellbare Zeitbereiche und 
Funktionen:
- ansprechverzögert	  
- abfallverzögert	
- einschaltwischend	
- einschaltwischend mit
  Sofortkontakt / Koppelkontakt
- ausschaltwischend	
- ausschaltwischend mit
  Sofortkontakt / Koppelkontakt
- ansprech-/abfallverzögert
- blinkend / impulsbeginnend
- watchdog
- impulsformend

Ab Seite 13

Singlefunktions-
zeitrelais

mit einstellbaren Zeitbereichen

Verfügbare Funktionen	
- ansprechverzögert
- abfallverzögert mit/ohne Hilfsspg.
- einschaltwischend 
- ausschaltwischend	
- blinkend / pausebeginnend
- blinkend / impulsbeginnend
- watchdog
- impulsformend

Ab Seite 17

Taktgeber

Pause- und Impulszeit getrennt 
über Dippschalter einstelbar.	 

Seite 18

Stern-Dreieck-
relais

zur Realisierung eines Stern-
Dreieck-Anlaufs von Drehstrom-
motoren

Umschaltung nach Anlegen der 
Steuerspannung in den Dreiecks-
betrieb nach einstellbarer Zeit. 
Umschaltpause Stern-Dreieck: 
100ms

Seite 23/23

Mögliche Zeitenintervalle
8 Bereiche von 0,05s - 10h oder
8 Bereiche von 0,05s - 30min

Alle Funktionen über Dippschal-
ter auf der Frontplatte einstellbar

Optional
- Fernpotentiometeranschluss
- Galv. Trennung im Netzteil

Ab Seite 15

Mögliche Zeitenintervalle
8 Bereiche von 0,05s - 10h oder
8 Bereiche von 0,05s - 30min

Alle Funktionen über Dippschal-
ter auf der Frontplatte einstellbar

Ab Seite 13

Zeitenintervall
8 Bereiche von 0,05s - 10h
Absolutskala

Alle Funktionen über Dippschal-
ter auf der Frontplatte einstellbar

Optional
- Fernpotentiometeranschluss
- Galv. Trennung im Netzteil

Seite 14

Zeitenintervall
16 Bereiche von 0,05s - 100h

Alle Singlefunktionen verfügbar

Zeitenintervall
16 Bereiche von 0,05s - 100h

Alle Singlefunktionen verfügbar

Zeitenintervall
4 Bereiche von 0,15sec - 60min

Seite 18

Zeitenintervall
4 Bereiche von 0,15sec - 60min

Seite 18

Zeitenintervall
4 Bereiche von 0,01 - 1000sec
Absolutskala

Seite 18

Zeitenintervall
4 Bereiche von 0,01s - 30min

Singlefunktion abfallverzögert 
ohne Hilfsspannung verfügbar

Zeitenintervall
4 Bereiche von 0,05min - 10min

Seite 23

Zeitenintervall
4 Bereiche von 0,5sec - 300sec

Seite 23

Serie Z Serie S Serie B
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11.25mm
1 Wechsler
6A Schaltstrom
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

17.5mm
1 Wechsler
8A Schaltstrom
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

11.25mm
1 Wechsler
6A Schaltstrom
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

17.5mm
1 oder 2 Wechsler
8A Schaltstrom
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

11.25mm
1 oder 2 Wechsler
6A Schaltstrom
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

17.5mm
2 Wechsler
8A Schaltstrom
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

Universelle Ansprechempfindlichkeit
- einstellbare Zeitverzögerung
- füllen / leeren umschaltbar

Seite 43

Verfügbare Ansprechempfindlichkeit
2,5...25kOhm 	 5...50kOhm
10...100kOhm	 50...500kOhm
universell

- einstellbare Zeitverzögerung
- füllen / leeren umschaltbar

Ab Seite 43

Wiedereinschaltsperre und Kurz-
schlussüberwachung optional über 
Dippschalter einstellbar
Fühler PTC DIN 44081/082
Anzahl der Fühler 1 - 6
Ansprechwert 2,2 - 3,3kOhm
Summenkaltwiderstand < 1,5kW
Fühlerspannung < 7,5V

Seite 48

Wiedereinschaltsperre und Kurzschluss-
überwachung optional über Dippschalter 
einstellbar
Fühler PTC DIN 44081/082
Anzahl der Fühler 1 - 6
Ansprechwert 2,2 - 3,3kOhm
Summenkaltwiderstand < 1,5kW
Fühlerspannung < 7,5V

Seite 47

Zeitenintervall
4 Bereiche von 0,05sec - 10min
Anzugsverzögerungszeit und Abfall-
verzögerungszeit separat einstellbar

Seite 22

Zeitenintervall
16 Bereiche von 0,05sec - 100h
Anzugsverzögerungszeit = Abfall-
verzögerungszeit

Seite 22

11.25mm
1 oder 2 Wechsler
6A Schaltstrom
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

17.5mm
1, 2 oder 3 Wechsler
8A Schaltstrom
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

Niveaurelais

zur Überwachung des Pegel-
standes leitender Flüssigkeiten 

Messkreis galvanisch getrennt 
vom Netz
Niveauwächter und Zweipunktre-
gelung realisierbar

Ab Seite 43

Thermistor-
schutzrelais

zur Überwachung von Tempe-
raturen mit handelsüblichen 
Thermistoren nach DIN 44081

Seite 47/48

Kontaktschutz-
relais

zum Schutz empfindlicher 
Kontakte und Vermeidung von 
Kontaktprellen

anzugsverzögert und abfallverzö-
gert nach einstellbarer Zeit

Seite 22

Koppelrelais

zum Schalten unterschiedlicher 
Spannungspotentiale sowie zur 
Signalverstärkung

Seite 27

Optional Halbleiterrelaisausgang

Seite 27

Optional Halbleiterrelaisausgang

Seite 27

Serie Z Serie S

Produktübersicht
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Spannungs- /
Strommessrelais

Überwachung von Gleich- oder Wech-
selspannung / -strom
- Unterspannungsmessrelais
- Überspannungsmessrelais
- Fensterspannungsmessrelais

- Unterstrommessrelais
- Überstrommessrelais
- Fensterstrommessrelais

- Einstellbare Ansprechzeit
- Einstellbare Hysterese 5 - 30%
- Messkreis / Netz galvanisch getrennt
- Drahtbruchsicher (Arbeitsstromprinzip)

Ab Seite 32

Trennumformer / 
Verstärker

zur Umwandlung eines Normsignals in 
ein anderes Normsignal oder/und zur 
galvanischen Trennung

- Einstellung der Eingangs-/Ausgangs- 
  Signale über Dippschalter
- Messkreis / Ausgang / Netz galvanisch 
  getrennt (Drei-Wege-Trennung)

Ab Seite 51

Messumformer

zur linearen Wandlung analoger Mess-
größen in Normsignale

Messbereiche nach Kundenwunsch

Ab Seite 51

Drehstrommess-
relais

zur Messung / Überwachung von 
Drehstromnetzen auf 
- Unterspannung
- Überspannung
- Asymmetrie 
- Phasenfolge

Ab Seite 40

Serie S Serie Z & B

Produktübersicht

17.5mm	
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

11.25mm	
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

22.5mm	
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

11.25mm	
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715

22.5mm	
Spannungsmess-        
umformer
Strommessumformer

11.25mm	
Leitfähigkeitsmess-
umformer

Verfügbare Messbereiche
Spannung 	 Strom 
10 - 100mV  	 2 - 20mA
50 - 500mV  	 10 - 100mA
0,1 - 1V 	 50 - 500mA
0,5 - 5V 	 0,1 - 1A 
1 - 10V	 0,5 - 5A
5 - 50V 
10 - 100V
25 - 250V 
50 - 500V
Ab Seite 32

Verfügbare Messbereiche
Spannung	 Strom
50 - 500mV 	 2 - 20mA
0,1 - 1V	 10 - 100mA
0,5 - 5V 	 50 - 500mA
1 - 10V 	 0,1 - 1A 
5 - 50V 	 0,5 - 5A
10 - 100V 	 1 - 10A
25 - 250V	 1,6 - 16A      
50 - 500V  	
	
Ab Seite 32

Eingänge	 Ausgänge
0 - 10VDC    	 0 - 10VDC
2 - 10VDC	 2 - 10VDC
0 - 20mADC 	 0 - 20mADC
4 - 20mADC	 4 - 20mADC

Seite 51

Eingänge	 Ausgänge
0 - 10VDC    	 0 - 10VDC
2 - 10VDC	 2 - 10VDC
0 - 20mADC 	 0 - 20mADC
4 - 20mADC	 4 - 20mADC

Ab Seite 52

Eingänge		  Ausgänge
10 - 2000µS    	 2 - 10VDC
nach Wunsch	4 - 20mADC

Seite 51

Eingänge		  Ausgänge
nach Wunsch    	 0 - 10VDC
bis max. 5A /	 2 - 10VDC
500V		  0 - 20mADC
		  4 - 20mADC
Ab Seite 52

17.5mm	
8A Schaltstrom
Tragschienenmon-
tage gemäß DIN EN 
60715	
3 x 400V + N

11.25mm	
6A Schaltstrom
Tragschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715
3 x 400V + N

Unterspannung 170 - 230V AC
Überspannung 230 - 230V AC
Fensterspannung mit oder ohne 
Phasenfolgeüberwachung
Asymmetrie 10 -35° 
Phasenfolge zur Überwachung des 
Rechtsdrehfeldes

Ab Seite 40

Unter-/Überspannung: 1phasig / 3phasig
Asymmetrie 5 -40° 
Phasenfolge zur Überwachung des Rechts-
drehfeldes, Unterspannung, Phasenausfall

Ab Seite 41
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mittels Software frei programmier-
bare LED-Anzeige

Anzeige
Anzeigenumfang:	 4 Stellen -1999 - 9999
Ziffernhöhe : 	 10mm
Interne Auflösung:	 12Bit
Messrate:	 2,5 Messungen / sec

Messgrößen
Strom:	 20mA , 100mA , 500mA , 1A  DC
Spannung:	 10V , 50V , 100V , 250V  DC
1 Grenzkontakt:	 frei programmierbar

Kalibrierung
Kalibrierung:	 über Software

Gehäuse
Gehäuseform:	 Fronttafelgehäuse
Abmessung:	 48mm x 24mm

Sondergeräte

Auszug unserer Sondergeräte auf Basis der Standardgeräte 

Produktübersicht

IMPULS
Impulsmessrelais das nach wählbarer Impulsan-
zahl für eine einstellbare Zeit anzieht

SOR2 
Netzfrei-Kontroll-Relais (3-Phasen Überwa-
chungsrelais)  

SOR17; SOR42; SOR46; SOR47, SOR48; ZANIP
Kombination verschiedener Singlefunktionen 
in einem Gerät

SOR45
Zeitrelais mit galv. Trennung zur Drehzahlüberwa-
chung

ZSR01
Kombination aus Taktgeber und abfallverzögertes 
Zeitrelais

ZAx2
Zweistufiges anzugsverzögertes Zeitrelais

Auf Basis unserer Standardgeräte können wir auch für Sie durch einfache und schnelle 
Softwareanpassung des Mikrokontrollers Ihr individuelles Gerät realisieren.

folgende Dienstleistungen gehören zu unserem Leistungsspektrum:

Layouterstellung
Wir helfen Ihnen Ihre Idee hardware- und softwaretechnisch umzusetzen. 

Hardware Entwicklung
Wir setzen auf EMV konforme Entwicklung mit Einbezug von Mikrocontrollertechnologie.

Lohnbestückung
Aufgrund der hauseigenen Entwicklung und Bestückung können auch individuelle Anfragen zeit-
nah und kostengünstig aber dennoch mit höchster Sorgfalt und Genauigkeit ausgeführt werden.  
Moderne Bestückungsautomaten für die SMD Bestückung, THT Bestückung mittels halbautoam-
tischen Bestückungstischen und Lötroboter optimieren unsere Fertigung. 
AOI Tests mit optischen Inspektionsplätzen schaffen 100% Qualität made in Deutschland 

Softwareentwicklung
Wir erstellen Ihnen eine windowsbasierende Software zum Konfigurieren und Steuern Ihrer Produkte 
mittels PC.

Individuelle Bedruckung 
Ebenfalls zu unserem Lestungsspektum gehören indiviuelle Bedruckungen nach Kundenwunsch von 
Frontplatten oder anderen Gehäuseteilen. 
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Allgemeine technische Daten unserer Geräte

Geräte der Serie Z (Gehäusebreite 17,5 mm)

Allgemeine technische Daten

- Abmessungen LxBxH 90x17,5x69mm
- bis zu 12 Kontakte
- Umgebungstemperatur -25...+60°C
- Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5
- Anzugsmoment Schrauben 1,0-1,2Nm
- Montage auf Hutschiene DIN EN 60715
- Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm²
- Zulassungen CE, RoHS

Geräte der Serie B (Gehäusebreite 22,5 mm)

Allgemeine technische Daten

- Abmessungen LxBxH 78x22,5x110mm
- bis zu 16 Kontakte
- Umgebungstemperatur -25...+60°C
- Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5
- Anzugsmoment Schrauben 0,8-1,0Nm
- Montage auf Hutschiene DIN EN 60715
- Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm²
- Zulassungen CE, RoHS 
- indviduell erweiterbar im Raster 11,25mm

Geräte der Serie S (Gehäusebreite 11,25 mm)

Allgemeine technische Daten

- Abmessungen LxBxH 78x11,25x110mm
- bis zu 8 Kontakte
- Umgebungstemperatur -25...+60°C
- Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5
- Anzugsmoment Schrauben 0,8-1,0Nm
- Montage auf Hutschiene DIN EN 60715
- Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm²
- Zulassungen CE, RoHS
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Zeitrelais

Inhaltsverzeichnis Zeitrelais

Funktionsübersicht 				      9

Multifunktionszeitrelais
SMR	 kontaktgesteuert, 	 13
SMRS	 kontaktgesteuert, kurze Zeiten	 13
BMR	 kontaktgesteuert	 14
BMRV	 spannungsgesteuert	 14
BMRF	 galvanisch getrennt	 14
BMRFV	 galvanisch getrennt, spg.gesteuert	 14
ZMR	 kontaktgesteuert	 15
ZMRF	 galvanisch gerennt, kontaktgesteuert	 15
ZMRS	 kontaktgesteuert, kurze Zeiten	 16
ZMRFS	 galvanisch getrennt, kurze Zeiten	 16

Singlefunktion	

SA	 ansprechverzögert	 17
ZA	 ansprechverzögert	 17
SEW	 einschaltwischend	 17
ZEW	 einschaltwischend	 17
STG	 Taktgeber		  18
ZTG	 Taktgeber		  18
BTG	 Taktgeber		  18
BTGF	 Taktgeber, galvanisch getrennt	 18
SAB	 abfallverzögert		  19
BAB	 abfallverzögert ohne Hilfsspannung	 19
ZAB	 abfallverzögert		  19
SAW	 ausschaltwischend	 20
ZAW	 ausschaltwischend	 20
ZIF	 impulsformend		  20
SIF	 impulsformend		  20
SWD	 watchdog		  21
ZWD	 watchdog		  21
SBR	 Blinkrelais, Impuls oder Pause beginnend	 22
SKS	 Kontaktschutzrelais, anzugs-/abfallverzögert	 22
ZKS	 Kontaktschutzrelais, anzugs-/abfallverzögert	 22
SAE	 Ansprecherzögert/Einschaltwischend mit/ohne Sofortkontakt	 23�
SSD	 Stern-Dreieck-Relais	 23
ZSD	 Stern-Dreieck-Relais	 23

Sonderfunktion	
SSD	 Stern-Dreieck-Relais	 23
SAE	 4 Funktionsrelais	 23
SSD	 Stern-Dreieck-Relais	 23
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Einschaltwischend

A1(A3)/A2

Kontakt 18,28

15,25

Kontakt 16,26

15,25

t t

Funktionsübersicht

Der Zeitablauf startet mit Anlegen der Versorgungsspannung an den 
Klemmen A1/A2 bzw. A3/A2 (grüne LED leuchtet). Mit dem Anlegen 
der Versorgungsspannung schaltet das Ausgangsrelais in die Ar-
beitsstellung (angezogener Relaiskontakt). Dies wird mittels gelber 
LED angezeigt. Nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit t fällt 
das Ausgangsrelais in seine Ruhelage zurück. Wird die Versorgungs-
spannung für die Dauer der Wiederbereitschaftszeit unterbrochen, 
so ist das Zeitrelais erneut einschaltbereit. Dies gilt auch bei Abschal-
ten während des Zeitablaufs.

SMR, SMRS	 ...........	 Seite 13	 SEW, ZEW	 ...........	 Seite 17
SAE 	 ...........	 Seite 23	 ZMR(S), ZMRF(S)	 ...........	 Seite 15/16
BMR, BMRV, BMRF, BMRFV	 ...........	 Seite 14

Die Versorgungsspannung muss ständig an den Klemmen A1/
A2  bzw. A3/A2 anliegen (grüne LED leuchtet). Das Ansteuern der 
Zeitfunktion erfolgt je nach Geräteklasse über einen externen Steu-
erkontakt an den Klemmen B1/B2 oder über eine Steuerspannung 
an B1. Bei Ansteuerung ist das Ausgangsrelais ständig in Ruhela-
ge. Der Zeitablauf t beginnt mit Öffnen des Steuerkontaktes und 
das Ausgangsrelais schaltet in seine Arbeitsstellung (angezogener 
Relaiskontakt). Dies wird mittels gelber LED angezeigt. Nach Ablauf 
der eingestellten Verzögerungszeit fällt das Ausgangsrelais in seine 
Ruhelage zurück. Wird während des Zeitablaufes oder nach Ablauf 
der Zeit der Steuerkontakt geschlossen und wieder geöffnet, startet 
der Zeitablauf erneut.

Ausschaltwischend

Einschaltwischend mit Sofort-/Koppelkontakt

SAE 	 ...........	 Seite 23
ZMR	 ...........	 Seite 15

1 Wechsler einschaltwischend, 1 Wechsler bleibt angezogen: 
Der Zeitablauf startet mit Anlegen der Versorgungsspannung an 
den Klemmen A1/A2 (gründe LED leuchtet). Mit dem Anlegen der 
Versorgungsspannung schalten die Ausgangsrelais in die Arbeits-
stellung (angezogener Relaiskontakt). Dies wird mittels gelber 
LED angezeigt. Nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit 
fällt das eine Ausgangsrelais mit den Kontakten 15,16,18 in die 
Ruhelage zurück und das zweite Ausgangsrelais mit den Kon-
takten 25,26,28 bleibt angezogen. Dieser Zustand bleibt bis 
zum Abschalten der Versorgungs-spannung erhalten. Wird die 
Versorgungsspannung für die Dauer der Wiederbereitschafts-
zeit unterbrochen, so ist das Zeitrelais erneut einschaltbereit.  
Dies gilt auch bei Abschalten während des Zeitablaufs.        

A1(A3)/A2

Kontakt 18

15

Kontakt 16

15

Kontakt 18

15

Kontakt 16

15

t t

A1(A3)/A2

Kontakt B1

Kontakt 18,28

15,25

Kontakt 16,26

15,25

t t*

SMR, SMRS	 ...........	 Seite 13	 SAW, ZAW	 ...........	 Seite 17	
ZMR(S), ZMRF(S)	 ...........	 Seite 15/16	 BMR, BMRV, BMRF, BMRFV	 ...........	 Seite 14

Impulsformer

Die Versorgungsspannung muss ständig an den Klemmen A1/A2 
bzw. A3 /A2 anliegen (gründe LED leuchtet). Der Impulsformer liefert 
am Ausgang einen Impuls mit einer definierten, einstellbaren Impuls-
breite t.
Getriggert wird der Ausgangsimpuls durch eine steigende Flanke am 
Eingangssignal B1/B2.

A1(A3)/A2

B1/B2

Kontakt 18,28

15,25

Kontakt 16,26

15,25

t t t t t

SMR, SMRS	 ...........	 Seite 13
SIF, ZIF	 ...........	 Seite 20
ZMR(S), ZMRF(S)	 ...........	 Seite 15/16
BMR, BMRV, BMRF, BMRFV	 ...........	 Seite 14



10 |H|S|B| Industrieelektronik GmbH
www.hsb-electronics.de  .  info@hsb-electronics.de

Ze
itr

el
ai

s
|H|S|B| 
Industrieelektronik GmbH

Zeitrelais

Ansprechverzögert mit Sofort-/Koppelkontakt
1 Wechsler ansprechverzögert, 1 Wechsler  unverzögert: Der Zeitab-
lauf startet mit Anlegen der Versorgungsspannung an den Klemmen 
A1 und A2. Das Ausgangsrelais mit den Kontakten 25, 26, 28 zieht 
unverzögert an. Nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit 
schaltet das 2. Ausgangsrelais mit den Kontakten 15, 16, 18 in die Ar-
beitsstellung. Dies wird mittels roter LED angezeigt. Dieser Zustand 
bleibt bis zum Abschalten der Versorgungsspannung erhalten. Wird  
die Versorgungsspannung für die Dauer der Wiederbereitschaftszeit 
unterbrochen, so ist das Zeitrelais erneut einschaltbereit. Dies gilt 
auch bei Abschalten während des Zeitablaufs.                      .

Ansprechverzögert
Der Zeitablauf startet mit Anlegen der Versorgungsspannung an 
den Klemmen A1/A2 bzw. A3/A2 (grüne LED leuchtet). Die gelbe 
LED signalisiert den Zeitablauf durch blinken. Nach Ablauf der ein-
gestellten Verzögerungszeit t schaltet das Ausgangsrelais in seine 
Arbeitsstellung. Die gelbe LED leuchtet konstant. Dieser Zustand 
bleibt bis zum Abschalten der Versorgungsspannung erhalten. Wird 
die Versorgungsspannung für die Dauer der Wiederbereitschaftszeit 
unterbrochen, so ist das Zeitrelais erneut einschaltbereit. Dies gilt 
auch bei Abschalten während des Zeitablaufs.

A1(A3)/A2

Kontakt 18,28

15,25

Kontakt 16,26

15,25

t t

A1(A3)/A2

Kontakt 18

15

Kontakt 16

15

Kontakt 18

15

Kontakt 16

15

t t

SMR, SMRS	 ...........	 Seite 13	 SEW, ZEW	 ...........	 Seite 17
SAE 	 ...........	 Seite 23	 ZMR(S), ZMRF(S)	 ...........	 Seite 15/16	
SA, ZA	 ...........	 Seite 17	 BMR, BMRV, BMRF, BMRFV	 ...........	 Seite 14	

SAE 	 ...........	 Seite 23
ZMR(S), ZMRF(S)	 ...........	 Seite 15/16

Abfallverzögert ohne Hilfsspannung

BAB	 ...........	 Seite 19

Bei Anlegen der Versorgungsspannung (gründe LED leuchtet)  schal-
tet das Relais sofort in seine Arbeitsstellung. Die Kontakte 15(25) und 
18(28) sind geschlossen. Nach Entfernen der Betriebsspannung an 
A1(A3) schaltet das Relais nach eingestellter Zeit in seine Ausgangs-
lage zurück, 15(25) und 16(26) sind geschlossen. 
Wird die Versorgungsspannung angelegt, bevor die Zeit abgelaufen 
ist, wird die Zeit zurückgesetzt und beginnt bei Wegnahme der Ver-
sorgungsspannung erneut anzulaufen.

A1(A3)/A2

Kontakt 18,28

15,25

Kontakt 16,26

15,25

t t

Abfallverzögert
Die Versorgungsspannung muss ständig an den Klemmen A1/A2 
bzw. A3/A2 anliegen (grüne LED leuchtet). Das Ansteuern der Zeit-
funktion erfolgt je nach Geräteklasse über einen externen Steuerkon-
takt an den Klemmen B1/B2 oder über eine Steuerspannung an B1. 
Bei Ansteuerung ist das Ausgangsrelais ständig in Arbeitsstellung, 
dies wird mittels gelber LED angezeigt. Der Zeitablauf beginnt mit 
dem Öffnen des Steuerkontaktes, bzw Entfernen der Steuerspan-
nung. Die gelbe LED blinkt. Nach Ablauf der eingestellten Verzöge-
rungszeit t fällt das Ausgangsrelais in seine Ruhelage zurück. Wird 
während des Zeitablaufes oder nach Ablauf der Zeit der Steuerkon-
takt geschlossen und wieder geöffnet, startet der Zeitablauf erneut.               

A1(A3)/A2

Kontakt B1

Kontakt 18,28

15,25

Kontakt 16,26

15,25

t t

SMR, SMRS	 ...........	 Seite 13	 ZMR(S), ZMRF(S)	 ...........	 Seite 15/16	
SAB	 ...........	 Seite 19	 BMR, BMRV, BMRF, BMRFV	 ...........	 Seite 14	
ZAB	 ...........	 Seite 19	

Funktionsübersicht
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Taktgeber, impuls beginnend

Taktgeber, pause beginnend

Der Zeitablauf startet mit Anlegen der Versorgungsspannung an die 
Klemmen A1/A2 bzw. A3/A2 (grüne LED leuchtet). Das Zeitrelais 
beginnt mit einem Impuls. Dies wird mittels gelber LED angezeigt. 
Nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit am Potentiometer 
ti schaltet das Ausgangsrelais in seine Ruhelage. Nach Ablauf der 
eingestellten Zeit am Potentiometer tp schaltet das Ausgangsrelais 
wieder in seine Arbeitsstellung.
Der Ablauf wiederholt sich, solange die Versorgungsspannung 
am Gerät anliegt. Wird die Versorgungsspannung für die Dauer 
der Wiederbereitschafszeit unterbrochen, so ist das Zeitrelais 
erneut einschaltbereit. Dies gilt auch bei Abschalten während des 
Zeitablaufs.

Der Zeitablauf startet mit Anlegen der Versorgungsspannung an die 
Klemmen A1/A2 bzw. A3/A2 (grüne LED leuchtet). Das Zeitrelais 
beginnt mit einer Pause. Nach Ablauf der eingestellten Verzöge-
rungszeit am Potentiometer tp schaltet das Ausgangsrelais in seine 
Arbeitsstellung. Dies wird mittels gelber LED angezeigt. Nach Ablauf 
der eingestellten Zeit am Potentiometer ti schaltet das Ausgangsre-
lais wieder in seine Ruhelage.
Der Ablauf wiederholt sich, solange die Versorgungsspannung am 
Gerät anliegt. Wird die Versorgungsspannung für die Dauer der 
Wiederbereitschafszeit unterbrochen, so ist das Zeitrelais erneut ein-
schaltbereit. Dies gilt auch bei Abschalten während des Zeitablaufs.

STG 	 ...........	 Seite 18
BTG 	 ...........	 Seite 18
BTGF	 ...........	 Seite 18
ZTG	 ...........	 Seite 18

A1(A3)/A2

Kontakt 18,28

15,25

Kontakt 16,26

15,25

ti

tp tp tp

ti
ti

tp

A1(A3)/A2

Kontakt 18,28

15,25

Kontakt 16,26

15,25

ti ti

tp tp tp

ti
ti ti

tp

STG 	 ...........	 Seite 18
BTG 	 ...........	 Seite 18
BTGF	 ...........	 Seite 18
ZTG	 ...........	 Seite 18

Der Zeitablauf startet mit Anlegen der Versorgungsspannung an den 
Klemmen A1/A2 bzw. A3/A2 (grüne LED leuchtet). Das Zeitrelais be-
ginnt mit einer Pause. Nach Ablauf der eingestellten Verzögerungs-
zeit t schaltet das Ausgangsrelais in seine Arbeitsstellung (angezo-
gener Relaiskontakt). Dies wird mittels gelber LED angezeigt. 
Nach erneutem Ablauf der eingestellten Zeit t fällt das Ausgangsre-
lais in seine Ruhelage zurück. Der Ablauf wiederholt sich, solange 
die Versorgungsspannung am Gerät anliegt. Wird die Versorgungs-
spannung für die Dauer der Wiederbereitschaftszeit unterbrochen, 
so ist das Zeitrelais erneut einschaltbereit. Dies gilt auch bei Abschal-
ten während des Zeitablaufs.

Blinkend, pause beginnend

Der Zeitablauf startet mit Anlegen der Versorgungsspannung an den 
Klemmen A1/A2 bzw. A3/A2 (gründe LED leuchtet). Das Zeitrelais 
beginnt mit einem Impuls. Dieser wird mittels gelber LED angezeigt. 
Nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit t schaltet das Aus-
gangsrelais in seine Ruhestellung (Relaiskontakt nicht angezogen). 
Nach erneutem Ablauf der eingestellten Zeit t schaltet das Relais 
wieder in seine Arbeitsstellung. Der Ablauf wiederholt sich, solange 
die Versorgungsspannung am Gerät anliegt. Wird die Versorgungs-
spannung für die Dauer der Wiederbereitschaftszeit unterbrochen, 
so ist das Zeitrelais erneut einschaltbereit. Dies gilt auch bei Abschal-
ten während des Zeitablaufs.

A1(A3)/A2

Kontakt 18,28

15,25

Kontakt 16,26

15,25

t t t

t t t

t

A1(A3)/A2

Kontakt 18,28

15,25

Kontakt 16,26

15,25

t t t

t t t

t

Blinkend, impuls beginnend

SMR, SMRS	 ...........	 Seite 13
SBR	 ...........	 Seite 22
ZMR(S), ZMRF(S)	 ...........	 Seite 15/16
BMR, BMRV, BMRF, BMRFV	 ...........	 Seite 14

SBR	 ...........	 Seite 22

Funktionsübersicht
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Watchdog / Drehzahlüberwachung
Die Versorgungsspannung muss ständig an den Klemmen A1/A2 
bzw. A3/A2 anliegen. Das Ansteuern der Zeitfunktion erfolgt je nach 
Geräteklasse über einen externen Steuerkontakt an den Klemmen 
B1/B2 oder über eine Steuerung an B1. Nach dem ersten entfernen 
des Steuerkontaktes B1 startet die Zeit t und das Relais zieht an. 
Bleibt innerhalb der eingestellten Zeit B1 unbeschaltet schaltet das 
Relais ab. Wird dagegen B1 innerhalb der Zeit t beschaltet startet die 
Zeit von neuem und das Relais bleibt angezogen. Bleibt B1 länger 
als die eingestellte Zeit t beschalten schaltet das Relais ebenfalls ab. 
Wird dagegen B1 innerhalb der Zeit unbeschaltet startet die Zeit von 
neuem und das Relais bleibt angezogen. u.s.w.

tt
A1(A3)/A2

B1/B2

Kontakt 18,28

15,25

Kontakt 16,26

15,25

tttt tt

Stern-Dreieck-Umschaltung
Der Zeitablauf t startet mit dem Anlegen der Steuerspannung (je 
nach Typ 24V AC/DC oder 230V AC) an A1/A2. Die grüne LED leuch-
tet. Der Kontakt 17/18 schließt und die gelbe LED leuchtet. Nach 
Ablauf der vorher am Potentiometer und Codierschalter eingestellten 
Zeit fällt dieser Kontakt in seine Ruhelage zurück und die gelbe LED 
erlischt. Nach einer festen Kontaktumschaltzeit von 100ms schließt 
der zweite Kontakt 27/28. Wird die Steuerspannung für die Dauer 
der Wiederbereitschaftszeit unterbrochen, so ist das Stern-Dreieck-
Relais erneut einschaltbereit. Dies gilt auch bei Abschalten während 
des Zeitablaufs (siehe Funktionsdiagramm).

Kontaktschutzrelais
Das Ansteuern des Zeitkreises erfolgt über einen potentialfreien 
Steuerkontakt (keine galvanische Trennung intern) an den Klemmen 
B1/B2. Wird der Steuerkontakt geschlossen, zieht das Ausgangsre-
lais nach der eingestellten Anzugsverzögerung (TAN) an. Dies wird 
mittels roter LED angezeigt. Wird  während des Zeitablaufes der 
Steuerkontakt geöffnet und wieder geschlossen, so fängt der Zeit-
ablauf von Neuem an. Nach Öffnen des Steuerkontaktes fällt das 
Ausgangsrelais nach der eingestellten Abfallverzögerung (TAB) ab. 
Wird der Steuerkontakt während des Zeitablaufes geschlossen, so 
bleibt das Relais angezogen. Anzugs- und Abfallverzögerung sind 
gleich groß und werden am gemeinsamen Codierschalter und Po-
tentiometer eingestellt.

SMR, SMRS	 ...........	 Seite 13	 SWD, ‚ZWD	 ...........	 Seite 22
ZMR(S), ZMRF(S)	 ...........	 Seite 15	 ZMRV, ZMRVS	 ...........	 Seite 15
BMR, BMRV, BMRF, BMRFV	 ...........	 Seite 14

A1(A3)/A2

Kontakt 18,28

15,25

Kontakt 16,26

15,25

t

100ms

t

100ms

A1(A3)/A2

B1/B2

Kontakt 18,28

15,25

Kontakt 16,26

15,25

tan

tab tab

tan

t = Anzugsverzögerungan

t = Abfallverzögerungab

SKS, ZKS	 ........	 Seite 22
ZMRF	 ........	 Seite 15

SSD, ZSD	 ...........	 Seite 23

Funktionsübersicht
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Multifunktionsrelais SMR SMRS

!

Funktionen 

(Erläuterungen ab Seite 9)
ansprechverzögert, abfallverzögert, einschaltwischend, ausschaltwischend, 

ansprech- und abfallverzögert, blinkend, Impuls beginnend, watchdog, impulsformend

Versorgungsspannungen Artikelnummer Artikelnummer
  24V UC / 230V AC
  24V UC / 110V AC

11.101.00.001
11.101.12.001

11.101.00.017
11.101.12.017

Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame 1W 1W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Spannungseinfluss über Spg.bereich < 0,01% < 0,01%
Temperatureinfluss < 0,01%/°C < 0,01%/°C
Wiederbereitschaftszeit >100ms >100ms
Wiederholgenauigkeit +/- 0,2% +/- 0,2%
Einstellbare Zeitbereiche

Einstellbar über Dipschalter 
auf  der Frontplatte

0,05s ... 1s; 0,5s ... 10s; 3s ... 60s;
15s ... 300s; 0,5min ... 10min; 3min ... 60min;

15min ... 300min; 0,5h ... 10h

0,05s ... 1s; 0,15s ... 3s; 0,5s ... 10s; 
1,5s ... 30s; 3s ... 60s; 0,15min ... 3min; 

0,5min ... 10min; 1,5min ... 30 min

Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler 1 Wechsler
Kontaktmaterial AgSnO2 AgSnO2

Max. Schaltleistung 1500VA 1500VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 6A 6A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60 * siehe Seite 60

Ansteuerung Eingang: Steuerspg. @ B1: 20…275V AC/DC
Ausgang: Steuerspg. @ B1-B2: ca. 30V DC

Eingang: Steuerspg. @ B1: 20…275V AC/DC
Ausgang: Steuerspg. @ B1-B2: ca. 30V DC

Isolierung
Überspannungskategorie 3(300V) 3(300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V)
Bemessungsstoßspannung 4kV 4kV
Basisisolierung alle Kreise alle Kreise
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 61812-1 61812-1
EMC Dir. 2014/30/EU  61812-1 61812-1
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm 
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmontage DIN EN 60715 ja ja
Abmessungen L x B x H 78x11,25x110mm 78x11,25x110mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE

Schaltbilder

1816A2B2

15A3A1B1

230 V AC

N (-)

1816A2B2

15A3A1B1

230 V AC

N (-)

      

Hutschiene EN 50022

B2

A2

16

18

B1

A1

A2

15
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Multifunktionsrelais BMR BMRV BMRF BMRFV

Hutschiene EN 50022

P1

15

A3

A1

B1B2

A2

25

X

P2

18

XX

28

26

X

16

Funktionen 

(Erläuterungen ab Seite 9)
ansprechverzögert, abfallverzögert, einschaltwischend, ausschaltwischend, 

ansprech- und abfallverzögert, blinkend, Impuls beginnend, watchdog, impulsformend

Versorgungsspannungen Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer
  24V UC / 230V AC
  24V UC / 110V AC

11.012.00.001
11.012.12.001

11.112.00.001
11.112.12.001

11.212.00.001
11.212.12.001

11.312.00.001
11.312.12.001

Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame 1W 1W 1W 1W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Spannungseinfluss über Spg.bereich < 0,01% < 0,01% < 0,01% < 0,01%
Temperatureinfluss < 0,01%/°C < 0,01%/°C < 0,01%/°C < 0,01%/°C
Wiederbereitschaftszeit >100ms >100ms >100ms >100ms
Wiederholgenauigkeit +/- 0,2% +/- 0,2% +/- 0,2% +/- 0,2%
Einstellbare Zeitbereiche

Einstellbar über Dipschalter 
auf  der Frontplatte

0,01s ... 1s; 0,1s ... 10s; 0,01min ... 1min; 1s ... 100s
0,1min ... 10min; 0,01h ... 1h; 10min ... 100min; 0,1h ... 10h

Schaltkontakt
Kontaktanzahl 2 Wechsler 2 Wechsler 2 Wechsler 2 Wechsler
Kontaktmaterial AgNi AgNi AgNi AgNi
Max. Schaltleistung 1500VA 1500VA 1500VA 1500VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC * 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 6A 6A 6A 6A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 * siehe Seite 60

Ansteuerung
ext. potentialfr. Kon-
takt / open collector 

an B1/B2

Spgsbereich 20-250V 
AC/DC an B1/A2
ext. Poti P1/P2 
10kOhm Linear

ext. potentialfr. Kon-
takt / open collector 

an B1/B2

Spgsbereich 20-250V 
AC/DC an B1/A2
ext. Poti P1/P2 
10kOhm Linear

Isolierung
Überspannungskategorie 3 (300V) 3 (300V) 3 (300V) 3 (300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V)

Basisisolierung Alle Kreise Alle Kreise
Alle Kreise außer 

A1/A2/A3 -> P1/P2/
B1/B2 hier 1000V

Alle Kreise außer 
A1/A2/A3 -> P1/P2/
B1/B2 hier 1000V

Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 61812-1 61812-1 61812-1 61812-1
EMC Dir. 2014/30/EU  61812-1 61812-1 61812-1 61812-1
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm

Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmontage DIN EN 60715 ja ja ja ja
Abmessungen L x B x H 78x22,5x110mm 78x22,5x110mm 78x22,5x110mm 78x22,5x110mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE

Schaltbild

P1 P2 B1    A1  A3           15          25

B2       A2           16   18  26   28

P2 kann auch als B2 verwendet werden

P1 P2 B1    A1  A3           15          25

A2           16   18  26   28
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Zeitrelais

Multifunktionsrelais ZMR ZMRF

 P nur bei ZMRF vorhanden!

Funktionen 

(Erläuterungen ab Seite 15)

ansprechverzögert, abfallverzögert, einschaltwischend, ausschaltwischend, 
ansprech- und abfallverzögert, blinkend, Impuls beginnend, watchdog, impulsformend, 

Kontaktschutz (anzugs-/abfallverzögert)

Versorgungsspannungen Artikelnummer Artikelnummer
  24V UC / 230V AC
  24V UC / 110V AC

11.121.00.001
11.121.12.001

11.122.00.001
11.122.12.001

11.221.00.001
11.221.12.001

11.222.00.001
11.222.12.001

Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame 1W 1W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Spannungseinfluss < 0,01% über Spgsbereich < 0,01% über Spgsbereich
Temperatureinfluss < 0,01%/°C < 0,01%/°C
Wiederbereitschaftszeit >100ms >200ms
Wiederholgenauigkeit +/- 0,2% +/- 0,2%
Einstellbare Zeitbereiche

Einstellbar über Dipschalter 
auf  der Frontplatte

0,01...1s; 0,1...10s; 0,01...1min; 1...100s; 
0,01...10min; 0,01...1h; 10...100min; 0,1...10h

Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler 2 Wechsler 1 Wechsler 2 Wechsler
Kontaktmaterial AgNi AgNi
Max. Schaltleistung 2000VA 2000VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 8A 8A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 15 * siehe Seite 15

Ansteuerung Eingang: Steuerspg. @ B1: 20…275V AC/DC
Ausgang: Steuerspg. @ B1-B2: ca. 30V DC

Ausgangsspg. 5V DC an B1/B2
ext. Poti P1/B2 10kOhm linear

Isolierung
Überspannungskategorie 3 (300V) 3 (300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V)
Bemessungsstoßspannung 4kV 4kV
Basisisolierung Alle Kreise Alle Kreise 
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 61812-1 61812-1
EMC Dir. 2014/30/EU  61812-1 61812-1
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmont. DIN EN 60715 ja ja
Abmessungen L x B x H 90x17,5x69mm 90x17,5x69mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE

Schaltbild

P B1    A1  A3           15          25

B2       A2           16   18  26   28
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Multifunktionsrelais ZMRS ZMRFS

 P nur bei ZMRFS vorhanden!

Funktionen 

(Erläuterungen ab Seite 9)

ansprechverzögert, abfallverzögert, einschaltwischend, ausschaltwischend, 
ansprech- und abfallverzögert, blinkend, Impuls beginnend, watchdog, impulsformend, 

Kontaktschutz (anzugs-/abfallverzögert)

Versorgungsspannungen Artikelnummer Artikelnummer
  24V UC / 230V AC
  24V UC / 110V AC

11.121.00.017
11.121.12.017

11.122.00.017
11.122.12.017

11.221.00.017
11.221.12.017

11.222.00.017
11.222.12.017

Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame 1W 1W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Spannungseinfluss <0,01% über Spannungsbereich <0,01% über Spannungsbereich
Temperatureinfluss <0,01%/°C <0,01%/°C
Wiederbereitschaftszeit >100ms >200ms
Wiederholgenauigkeit +/- 0,2% +/- 0,2%
Einstellbare Zeitbereiche

Einstellbar über Dipschalter 
auf  der Frontplatte

0,05s ... 1s; 0,15s ... 3s; 0,5s ... 10s;
1,5s ... 30s; 3s...60s; 9s ... 3min;

30s ... 10min; 90s ... 30min

0,05s ... 1s; 0,15s ... 3s; 0,5s ... 10s;
1,5s ... 30s; 3s...60s; 9s ... 3min;

30s ... 10min; 90s ... 30min

Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler 2 Wechsler 1 Wechsler 2 Wechsler
Kontaktmaterial AgNi AgNi
Max. Schaltleistung 2000VA 2000VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 8A 8A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60 * siehe Seite 60

Ansteuerung Eingang: Steuerspg. @ B1: 20…275V AC/DC
Ausgang: Steuerspg. @ B1-B2: ca. 30V DC

Ausgangsspg. 5V DC an B1/B2
ext. Poti P1/B2 10kOhm linear

Isolierung
Überspannungskategorie 3 (300V) 3 (300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V)
Bemessungsstoßspannung 4kV 4kV
Basisisolierung Alle Kreise Alle Kreise
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 61812-1 61812-1
EMC Dir. 2014/30/EU  61812-1 61812-1
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm 
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmont. DIN EN 60715 ja ja
Abmessungen L x B x H 90x17,5x69mm 90x17,5x69mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE

Schaltbild

1816A2B2

15A3A1B1

230 V AC

N (-)

1816A2B2

15A3A1B1

230 V AC

N (-)

2826
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25
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Zeitrelais

Singlefunktionsrelais SA ZA SEW ZEW

Funktionen 
(Erläuterungen ab Seite 9)

ansprechver-
zögert ansprechverzögert einschaltwi-

schend einschaltwischend

Versorgungsspannungen Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer
  24V UC / 230V AC
  24V UC / 110V AC

11.101.00.003
11.101.12.003

11.121.00.003
11.121.12.003

11.122.00.003
11.122.12.003

11.101.00.005
11.101.12.005

11.121.00.005
11.121.12.005

11.122.00.005
11.122.12.005

Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame 1W 1W 1W 1W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Spg.seinfluss über Spg.bereich < 0,01% < 0,01% < 0,01% < 0,01% 
Temperatureinfluss < 0,01%/°C < 0,01%/°C < 0,01%/°C < 0,01%/°C
Wiederbereitschaftszeit >100ms >100ms >100ms >100ms
Wiederholgenauigkeit +/- 0,2% +/- 0,2% +/- 0,2% +/- 0,2%
Einstellbare Zeitbereiche

Einstellbar über Dipschalter 
auf  der Frontplatte

0,05 ... 1s; 0,15 ... 3s; 0,5 ... 10s; 1,5 ... 30s; 3 ... 60s; 5 ... 100s; 10 ... 200s; 
15 ... 300s; 0,5 ... 10min; 1,5 ... 30min; 3 ... 60min; 15 ... 300min; 0,5 ... 10h; 

1,5 ... 30h; 3 ... 60h; 5 ... 100h

Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler 1 Wechsler 2 Wechsler 1 Wechsler 1 Wechsler 2 Wechsler
Kontaktmaterial AgSnO2 AgNi AgSnO2 AgNi
Max. Schaltleistung 1500VA 2000VA 1500VA 2000VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC * 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 6A 8A 6A 8A
Kontaktlebensdauer * siehe S. 60 * siehe Seite 60 * siehe S. 60 * siehe Seite 60
Isolierung
Überspannungskategorie 3(300V) 3(300V) 3(300V) 3(300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V)
Bemessungsstoßspannung 4kV 4kV 4kV 4kV
Basisisolierung alle Kreise alle Kreise alle Kreise alle Kreise
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 61812-1 61812-1 61812-1 61812-1
EMC Dir. 2014/30/EU  61812-1 61812-1 61812-1 61812-1

Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 
0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm +/- PH2; M3,5; 

0,8-1,0Nm  +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm

Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmontage 
DIN EN 60715 ja ja ja ja

Abmessungen L x B x H 78x11,25x110mm 90x17,5x69mm 78x11,25x110mm 90x17,5x69mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE

Schaltbild

A1  A3                 15

A2                16   18

A1  A3                 15         26

A2               16   18   26   28

A1  A3          15

A2         16   18

A1  A3          15         25

A2         16   18   26   28
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Zeitrelais

Singlefunktionsrelais STG ZTG BTG BTGF

 
Funktionen 
(Erläuterungen ab Seite 9) Taktgeber Taktgeber Taktgeber Taktgeber mit 

galv. Trennung
Versorgungsspannungen Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer
  24V UC / 230V AC
  24V UC / 110V AC

11.101.00.009
11.101.12.009

11.121.00.009
11.121.12.009

11.122.00.009
11.122.12.009

11.112.00.009
11.112.12.009

11.312.00.009
11.312.12.009

Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame 1W 1W 1W 1W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Spgseinfluss über Spg.bereich < 0,01% < 0,01% < 0,01% < 0,01%
Temperatureinfluss < 0,01%/°C < 0,01%/°C < 0,01%/°C < 0,01%/°C
Wiederbereitschaftszeit >100ms >100ms >100ms >100ms
Wiederholgenauigkeit +/- 0,2% +/- 0,2% +/- 0,2% +/- 0,2%
Einstellbare Zeitbereiche

Impuls und Pausezeit getrennt 
einstellbar über Dipschalter 
auf  der Frontplatte

0,15s ... 3s; 1,5s ... 30s; 15s... 300s; 3min ... 60min

Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler 1 Wechsler 2 Wechsler 2 Wechsler 2 Wechsler
Kontaktmaterial AgSnO2 AgNi AgNi AgNi
Max. Schaltleistung 1500VA 2000VA 1500VA 1500VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC * 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 6A 8A 6A 6A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 * siehe Seite 60

Ansteuerung
Spannung an B1 Pausebeg.
B1 unbeschaltet Impulsbeg.

Spgsbereich 20-250V AC/DC 

ext. Poti P1/P2 10kOhm linear 
max. Anschlusslänge 20m

Auflösung 
Poti ext. 128 Schritte/int. 256 Schritte

Isolierung
Überspannungskategorie 3(300V) 3(300V) 3(300V) 3(300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V)
Basisisolierung alle Kreise alle Kreise alle Kreise 1000V
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 61812-1 61812-1 61812-1 61812-1
EMC Dir. 2014/30/EU  61812-1 61812-1 61812-1 61812-1
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm

Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmontage 
DIN EN 60715 ja ja ja ja

Abmessungen L x B x H 78x11,25x110mm 90x17,5x69mm 78x22,5x110mm 78x22,5x110mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE

Schaltbild

B1   A1  A3                  15

A2                 16   18

B1   A1  A3                  15

A2                 16   18

B1   A1  A3                  15

A2                 16   18

B1   A1  A3                  15         25

A2                 16   18   26   28

Z1 Z2 Z3 A1 A3               15          25

A2              16   18   26   28
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Zeitrelais

Singlefunktionsrelais SAB ZAB BAB

Funktionen 
(Erläuterungen ab Seite 9) abfallverzögert abfallverzögert abfallverzögert 

ohne Hilfsspannung
Versorgungsspannungen Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer
  24V UC / 230V AC
  24V UC / 110V AC
  24V UC / 85-265V AC

11.101.00.004
11.101.12.004

-

11.121.00.004
11.121.12.004

-

11.122.00.004
11.122.12.004

-

-
-

11.112.20.013
Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame 1W 1W 1W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Spannungseinfluss < 0,01% über Spgsbereich < 0,01% über Spgsbereich < 0,01% über Spgsbereich
Temperatureinfluss < 0,01%/°C < 0,01%/°C < 0,01%/°C
Wiederbereitschaftszeit >100ms >100ms 200ms
Wiederholgenauigkeit +/- 0,2% +/- 0,2% +/- 0,2%
Einstellbare Zeitbereiche

Einstellbar über Dipschalter 
auf  der Frontplatte

0,05 ... 1s; 0,15 ... 3s; 0,5 ... 10s; 1,5 ... 30s; 3 ... 60s; 5 ... 100s; 
10 ... 200s; 15 ... 300s; 0,5 ... 10min; 1,5 ... 30min; 3 ... 60min; 

15 ... 300min; 0,5 ... 10h; 1,5 ... 30h; 3 ... 60h; 5 ... 100h

0,1s ... 10s; 1s ... 100s;
0,1min ... 10min;  
0,3min ... 30min

Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler 1 Wechsler 2 Wechsler 2 Wechsler
Kontaktmaterial AgSnO2 AgNi AgNi
Max. Schaltleistung 1500VA 2000VA 1500VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 6A 8A 6A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 * siehe Seite 60

Ansteuerung
Eingang: Steuerspg. @ B1: 

20…275V AC/DC
Ausgang: Steuerspg. @ 

B1-B2: ca. 30V DC

Eingang: Steuerspg. @ B1:  
20…275V AC/DC

Ausgang: Steuerspg. @ B1-B2:  
ca. 30V DC

ext. Poti P1/P2 10kOhm linear 
max. Anschlussl. 20m

Auflösung: 
Poti ext. 128 Schritte
Poti int.  256 Schritte

Isolierung
Überspannungskategorie 3(300V) 3(300V) 3(300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V)
Basisisolierung alle Kreise alle Kreise, außer alle Kreise
doppelte Isolierung - 15/16/18 -> 25/26/28 -
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur -25 ... 60°C -25 ... 60°C -25 ... 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 61812-1 61812-1 61812-1
EMC Dir. 2014/30/EU  61815-1 61815-1 61815-1
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmontage 
DIN EN 60715 ja ja ja

Abmessungen L x B x H 78x11,25x110mm 90x17,5x69mm 78x22,5x110mm
Zulassungen RoHs, CE RoHs, CE RoHs, CE

Schaltbild

B1      A1  A3            15

B2         A2           16   18

B1      A1  A3            15          25

B2         A2           16   18   26   28

P1 P2    A1  A3           15          25

A2           16   18  26   28
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Singlefunktionsrelais SAW ZAW SIF ZIF

Funktionen 
(Erläuterungen ab Seite 9) ausschaltwischend impulsformernd

Versorgungsspannungen Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer
  24V UC / 230V AC
  24V UC / 110V AC

11.101.00.006
11.101.12.006

11.121.00.006
11.121.12.006

11.122.00.006
11.122.12.006

11.101.00.018
11.101.12.018

11.121.00.018
11.121.12.018

11.122.00.018
11.122.12.018

Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame 1W 1W 1W 1W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Spg.seinfluss über Spg.sbereich < 0,01% < 0,01% < 0,01% < 0,01%
Temperatureinfluss < 0,01%/°C < 0,01%/°C < 0,01%/°C < 0,01%/°C
Wiederbereitschaftszeit >100ms >100ms >100ms >100ms
Wiederholgenauigkeit +/- 0,2% +/- 0,2% +/- 0,2% +/- 0,2%
Einstellbare Zeitbereiche

Einstellbar über Dipschalter 
auf  der Frontplatte

0,05 ... 1s; 0,15 ... 3s; 0,5 ... 10s; 1,5 ... 30s; 3 ... 60s; 5 ... 100s; 
10 ... 200s; 15 ... 300s; 0,5 ... 10min; 1,5 ... 30min; 3 ... 60min; 

15 ... 300min; 0,5 ... 10h; 1,5 ... 30h; 3 ... 60h; 5 ... 100h

Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler 1 Wechsler 2 Wechsler 1 Wechsler 1 Wechsler 2 Wechsler
Kontaktmaterial AgSnO2 AgNi AgSnO2 AgNi
Max. Schaltleistung 1500VA 2000VA 1500VA 2000VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC * 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 6A 8A 6A 8A
Kontaktlebensdauer * siehe S. 60 * siehe Seite 60 * siehe S. 60 * siehe Seite 60

Ansteuerung Eingang: Steuerspg. @ B1: 20…275V AC/DC
Ausgang: Steuerspg. @ B1-B2: ca. 30V DC

Eingang: Steuerspg. @ B1: 20…275V AC/DC
Ausgang: Steuerspg. @ B1-B2: ca. 30V DC

Isolierung
Überspannungskategorie 3(300V) 3(300V) 3(300V) 3(300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V)
Basisisolierung alle Kreise alle Kreise, außer alle Kreise alle Kreise, außer
doppelte Isolierung - 15/16/18 -> 25/26/28 - 15/16/18 -> 25/26/28
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 61812-1 61812-1 61812-1 61812-1
EMC Dir. 2014/30/EU  61812-1 61812-1 61812-1 61812-1

Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 
0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm +/- PH2; M3,5; 

0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm

Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmontage 
DIN EN 60715 ja ja ja ja

Abmessungen L x B x H 78x11,25x110mm 90x17,5x69mm 78x11,25x110mm 90x17,5x69mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE

Schaltbild

B1      A1  A3            15

B2         A2           16   18

B1      A1  A3            15          25

B2         A2           16   18   26   28

B1   A1  A3                  15B1   A1  A3                  15

B2      A2                 16   18

B1   A1  A3                  15B1   A1  A3                  15         26

B2      A2                 16   18   26   28
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Zeitrelais

Singlefunktionsrelais SWD ZWD

Funktionen 
(Erläuterungen ab Seite 9) watchdog watchdog

Versorgungsspannungen Artikelnummer Artikelnummer
  24V UC / 230V AC
  24V UC / 110V AC

11.101.00.010
11.101.12.010

11.121.00.010
11.121.12.010

11.122.00.010
11.122.12.010

Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame 1W 1W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Spannungseinfluss < 0,01% über Spgsbereich < 0,01% über Spgsbereich
Temperatureinfluss < 0,01%/°C < 0,01%/°C
Wiederbereitschaftszeit >100ms >100ms
Wiederholgenauigkeit +/- 0,2% +/- 0,2%
Einstellbare Zeitbereiche

Einstellbar über Dipschalter 
auf  der Frontplatte

0,05 ... 1s; 0,15 ... 3s; 0,5 ... 10s; 1,5 ... 30s; 3 ... 60s; 5 ... 100s; 
10 ... 200s; 15 ... 300s; 0,5 ... 10min; 1,5 ... 30min; 3 ... 60min; 

15 ... 300min; 0,5 ... 10h; 1,5 ... 30h; 3 ... 60h; 5 ... 100h

Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler 1 Wechsler 2 Wechsler
Kontaktmaterial AgSnO2 AgNi
Max. Schaltleistung 1500VA 2000VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 6A 8A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60 * siehe Seite 60

Ansteuerung Eingang: Steuerspg. @ B1: 20…275V AC/DC
Ausgang: Steuerspg. @ B1-B2: ca. 30V DC

Eingang: Steuerspg. @ B1: 20…275V AC/DC
Ausgang: Steuerspg. @ B1-B2: ca. 30V DC

Isolierung
Überspannungskategorie 3(300V) 3(300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V)
Basisisolierung alle Kreise alle Kreise, außer
doppelte Isolierung - 15/16/18 -> 25/26/28
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 61812-1 61812-1
EMC Dir. 2014/30/EU  61812-1 61812-1
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm 
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmont. DIN EN 60715 ja ja
Abmessungen L x B x H 78x11,25x110mm 90x17,5x69mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE

Schaltbild

B1      A1  A3               15

B2         A2              16   18

B1      A1  A3               15          25

B2         A2              16   18  26    28
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Singlefunktionsrelais SBR SKS ZKS

Funktionen 
(Erläuterungen ab Seite 9)

blinkend, 
Impuls beg.

blinkend, 
Pause beg.

Kontaktschutz 
anzugs-/abfallverzögert

Kontaktschutz
anzugs-/abfallverzögert

Versorgungsspannungen Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer
  24V UC / 230V AC
  24V UC / 110V AC

11.101.00.022
11.101.12.022

11.101.00.023
11.101.12.023

11.001.00.020
11.001.12.020

11.021.00.020
11.021.12.020

11.022.00.020
11.022.12.020

Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame 1W 1W 1W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Spg.seinfluss über Spg.bereich < 0,01% < 0,01% < 0,01% 
Temperatureinfluss < 0,01%/°C < 0,01%/°C < 0,01%/°C
Wiederbereitschaftszeit >100ms >100ms >100ms
Wiederholgenauigkeit +/- 0,2% +/- 0,2% +/- 0,2%
Einstellbare Zeitbereiche

Einstellbar über Dipschalter 
auf  der Frontplatte

0,05 ... 1s; 0,15 ... 3s; 0,5 ... 10s; 1,5 ... 30s; 
3 ... 60s; 5 ... 100s; 10 ... 200s; 15 ... 300s; 

0,5 ... 10min; 1,5 ... 30min; 3 ... 60min; 15 ... 300min; 
0,5 ... 10h; 1,5 ... 30h; 3 ... 60h; 5 ... 100h

0,05 ... 1s; 0,5 ... 10s 
3 ... 60s; 0,5 ... 10min

Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler 1 Wechsler 1 Wechsler 2 Wechsler
Kontaktmaterial AgSnO2 AgSnO2 AgNi
Max. Schaltleistung 1500VA 1500VA 2000VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 6A 6A 8A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60 * siehe S. 60 * siehe Seite 60

Ansteuerung -
Eingang: Steuerspg. @ B1: 

20…275V AC/DC
Ausgang: Steuerspg. @ 

B1-B2: ca. 30V DC

Eingang: Steuerspg. @ B1: 
20…275V AC/DC

Ausgang: Steuerspg. @ B1-
B2: ca. 30V DC

Isolierung
Überspannungskategorie 3(300V) 3(300V) 3(300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V)
Basisisolierung alle Kreise alle Kreise alle Kreise, außer

doppelte Isolierung - - 15/16/18 -> 25/26/28

Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 61812-1 61812-1 61812-1
EMC Dir. 2014/30/EU  61812-1 61812-1 61812-1
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm 
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmontage 
DIN EN 60715 ja ja ja

Abmessungen L x B x H 78x11,25x110mm 78x11,25x110mm 90x17,5x69mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE

Schaltbild

A1  A3                  15

A2                  16   18

B1      A1  A3               15

B2         A2              16   18

B1      A1  A3               15         25

B2         A2              16   18  26   28
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Zeitrelais

Singlefunktionsrelais SAE SSD ZSD

Funktionen 
(Erläuterungen ab Seite 9)

Ansprechverz. mit 2 Wechsler 
oder Sofortkontakt

Einschaltwischend mit 2 Wechsler 
oder Sofortkontakt 

Stern-Dreieck-Umschaltung Stern-Dreieck-Umschaltung

Versorgungsspannungen Artikelnummer
   24V UC
 110V AC
230V AC

24V UC / 230V AC
  24V UC / 110V AC

11.102.01.002
11.102.06.002
11.102.02.002

11.102.01.019
11.102.06.019
11.102.02.019

11.122.00.019
11.122.12.019

Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame 1W 1W 1W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Spannungseinfluss < 0,01% über Spannungsbereich < 0,01% über Spg.sbereich < 0,01% über Spg.sbereich
Temperatureinfluss < 0,01%/°C < 0,01%/°C < 0,01%/°C
Wiederbereitschaftszeit >100ms >100ms >100ms
Wiederholgenauigkeit +/- 0,2% +/- 0,2% +/- 0,2%
Einstellbare Zeitbereiche

Einstellbar über Dipschalter 
auf  der Frontplatte

Eingang: Steuerspg. @ B1: 
20…275V AC/DC

Ausgang: Steuerspg. @ B1-B2: 
ca. 30V DC

0,5s ... 10s; 1,5s ... 30s
5s ... 100s; 15s ... 300s

0,05 ... 1 s; 0,15... 3 s 
0,5 ... 10 s; 1,5 ... 30 s 

3 ... 60s; 5 ... 100 s
15 ... 300 s; 0,5 ... ́10 min

Schaltkontakt
Kontaktanzahl 2 Wechsler 2 Wechsler 2 Wechsler
Kontaktmaterial AgSnO2 AgSnO2 AgNi
Max. Schaltleistung 1500VA 1500VA 2000VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 6A 6A 8A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 * siehe Seite 60
Isolierung
Überspannungskategorie 3(300V) 3(300V) 3(300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V)
Basisisolierung  A1/A2 ->15/16/18 A1/A2 -> 17/18 alle Kreise, außer
Luft-Kriechstrecken > 1,5mm     A1/A2 -> 25/26/28 A1/A2 -> 27/28 15/16/18-> 25/26/28 hier 

doppelte IsolierungLuft-Kriechstrecken > 2,5mm 15/16/18 -> 25/26/28 17/18 -> 27/28
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 61812-1 61812-1 61812-1
EMC Dir. 2014/30/EU  61812-1 61812-1 61812-1
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm 
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmontage DIN EN 60715 ja ja ja
Abmessungen L x B x H 78x11,25x110mm 78x11,25x110mm 90x17,5x69mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE

Schaltbild

A1                    15         25

A2                16   18   26   28

A1                    17         27

A2                   18          28

A1  A3                  15          25

A2                16   18   26   28
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Koppelrelais
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Koppelrelais

Serie S (Gehäusebreite 11,25mm)	
SKR		  27

Serie Z (Gehäusebreite 17,5mm)	
ZKR		  27

Inhaltsübersicht Koppelrelais
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Koppelrelais

Koppelrelais SKR ZKR

Hutschiene EN 50022

A2

24

12

14

A1

21

22

11

 

H
u

ts
c
h

ie
n

e
 E

N
 5

0
0

2
2

18

15

25 A3

16

2628

38 A2

A1

A235

Funktionens-
beschreibung

A1/A2

Kontakt  11,12
21,22

Kontakt  11,14
21,24

A1/A2

Kontakt  15,16
25,26
35,36

Kontakt  15,18
25,28
35,38

Versorgungsspannung Artikelnummer Artikelnummer
   24V UC
 110V AC
230V AC

24V UC / 230V AC
23V UC / 110V AC

17.001.01.000
17.001.06.000
17.001.02.000

-
-

17.002.01.000
17.002.06.000
17.002.02.000

-
-

-
-
-

17.021.00.000
17.021.12.000

-
-
-

17.022.00.000
17.022.12.000

17.023.01.000
-

17.023.02.000
-
-

Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame 1W 1W 1W 1W 1W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Schaltkontakt

Kontaktanzahl 1 Wechsler 2 Wechsler 1 Wechsler 2 Wechsler 2 Wechsler & 
1 Schließer

Kontaktmaterial AgSnO2 AgSnO2 AgNi AgNi AgNi
Max. Schaltleistung 1500VA 1500VA 2000VA 2000VA 2000VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC * 400V AC * 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 6A 6A 8A 8A 8A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 
Überspannungskategorie 3 (300V) 3 (300V) 2 (300V) 2 (300V) 2 (300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V)
Basisisolierung  alle Kreise alle Kreise alle Kreise alle Kreise alle Kreise
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig beliebig beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 61812-1 61812-1 61812-1 61812-1 61812-1
EMC Dir. 2014/30/EU  61812-1 61812-1 61812-1 61812-1 61812-1
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm 
Anschlussquerschnitt 2x0,5-2,5mm² 2x0,5-2,5mm² 2x0,5-2,5mm² 2x0,5-2,5mm² 2x0,5-2,5mm²
Hutschienenmontage 
DIN EN 60715 ja ja ja ja ja

Abmessungen L x B x H 78x11,25x110mm 78x11,25x110mm 90x17,5x69mm 90x17,5x69mm 90x17,5x69mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE

Schaltbild

A1                     11          21

A2                 12   14  22    24

A1  A3                  15          25      35

A2                 16    18  26   28   38
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Mess- und Überwachungsrelais
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Mess- und Überwachungsrelais

Strommessrelais (Funktionsübersicht)	 31
Serie S (Gehäusebreite 11,25mm)	

SIR Arbeitsstromprinzip	 32
Serie Z (Gehäusebreite 17,5mm)	

ZIR Arbeitsstromprinzip	 33

Strommessrelais (Funktionsübersicht)	 34
Serie S (Gehäusebreite 11,25mm)	

SUR Arbeitsstromprinzip	 35
Serie Z (Gehäusebreite 17,5mm)	

ZUR Arbeitsstromprinzip	 36
ZBW 	 Batteriewächter	 37

Drehstrommessrelais (Funktionsübersicht)	 38
Serie S (Gehäusebreite 11,25mm)	

SMU	 Unter- /Über- / Fensterspannung mit oder ohne Phasenfolge	 39
SMP	 Phasenfolge	 40
SMU85%	 Unterspannung 85%	 40
SMA	 Asymmetriemessrelais	 40

Serie Z (Gehäusebreite 17,5mm)	
ZDP	 Rechtsdrehfeld, Phasenausfall	 41
ZDV	 Unter-/Überspannung, Rechtsdrehfeld, Phasenaufall	 41
ZDF	 Unter-/Überspannung, Rechtsdrehfeld, Phasenaufall	 41
ZMA	 Asymmetriemessrelais	 41

Niveaurelais (Funktionsübersicht)	 42
Serie S (Gehäusebreite 11,25mm)	

SNR	 Niveaurelais	 43
SNR	 Niveaurelais universal	 43

Serie Z (Gehäusebreite 17,5mm)	
ZNR	 Niveaurelais universal	 43

Temperaturmessrelais (Funktionsübersicht)	 44
Serie S (Gehäusebreite 11,25mm)	

STE	 Temperaturmessrelais	 45
STE	 Temperaturmessrelais (heizen)	 45

Serie Z (Gehäusebreite 17,5mm)	
ZTE	 Temperaturmessrelais	 46
ZTE	 Temperaturmessrelais (heizen)	 46

Thermistorschutzrelais	
Serie S (Gehäusebreite 11,25mm)	

STH	 Thermistorschutzrelais	 47
Serie Z (Gehäusebreite 17,5mm)	

ZTH	 Thermistorschutzrelais	 48

Inhaltsübersicht Mess- und Überwachsungsrelais
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Mess- und Überwachungsrelais

Kontakt 18
15

Kontakt 16
15

I
t

Schwellwert I< Hysterese

Funktionsübersicht Strommessrelais           SIR, ZIR Arbeitsstromprinzip    ...........   Seite 32 - 33

Das Messrelais arbeitet drahtbruchsicher (Arbeitsstromprinzip).
Das Messrelais überwacht einen über die Klemmen B1/B2 flie-
ßenden Gleich- oder Wechselstrom. Der Messkreis ist galvanisch 
vom Netz getrennt. Das Gerät misst immer den Gleichrichtwert des 
Eingangssignals.
Die Ansprechzeit ∆t kann von 0 - 10s eingestellt werden. 

Arbeitsstromprinzip
Ist der Strom größer als der am Potentiometer I eingestellte Wert, so 
befindet sich das Relais in Ruhestellung. 
Das Relais schaltet in Arbeitsstellung, sobald der Strom den Einstell-
wert I und die eingestellte Hysterese ∆I unterschreitet (gelbe LED 
leuchtet). 

Ruhestromprinzip (Gerät auf Anfrage verfügbar)
Ist der Strom größer als der am Potentiometer I eingestellte Wert,  so 
schaltet das Relais in Arbeitsstellung (gelbe LED leuchtet).
Das Relais fällt zurück in seine Ruhestellung, sobald der Strom den 
Einstellwert I und die eingestellte Hysterese ∆I unterschreitet. 

Das Messrelais arbeitet drahtbruchsicher (Arbeitsstromprinzip).
Das Messrelais überwacht einen über die Klemmen B1/B2 flie-
ßenden Gleich- oder Wechselstrom. Der Messkreis ist galvanisch 
vom Netz getrennt. Das Gerät misst immer den Gleichrichtwert des 
Eingangssignals.
Die Ansprechzeit ∆t kann von 0 - 10s eingestellt werden. 

Arbeitsstromprinzip
Ist der Strom geringer als der am Potentiometer I eingestellte Wert, 
so befindet sich das Relais in Ruhelage. 
Das Relais schaltet in seine Arbeitslage, sobald der Strom den Ein-
stellwert I und die eingestellte Hysterese ∆I überschreitet (gelbe LED 
leuchtet). 

Ruhestromprinzip (Gerät auf Anfrage verfügbar)
Ist der Strom geringer als der am Potentiometer I eingestellte Wert, 
so schaltet das Relais in Arbeitsstellung (gelbe LED leuchtet). 
Das Relais fällt in seine Ruhelage, sobald der Strom den Einstellwert 
I und die eingestellte Hysterese ∆I überschreitet.

Das Messrelais arbeitet drahtbruchsicher (Arbeitsstromprinzip).
Das Messrelais überwacht einen über die Klemmen B1/B2 flie-
ßenden Gleich- oder Wechselstrom. Der Messkreis ist galvanisch 
vom Netz getrennt. Das Gerät misst immer den Gleichrichtwert des 
Eingangssignals.
Die Ansprechzeit ∆t kann von 0 - 10s eingestellt werden. 

Arbeitsstromprinzip
Liegt der Strom innerhalb der eingestellten Werte I> und I<, schaltet 
das Relais in seine Arbeitsstellung (gelbe LED leuchtet). 
Das Relais fällt zurück in seine Ruhelage, sobald der Strom den Ein-
stellwert an I> unterschreitet bzw. I> überschreitet. 

Ruhestromprinzip (Gerät auf Anfrage verfügbar)
Liegt der Strom innerhalb der eingestellten Werte I> und I<, befindet 
sich das Relais in Ruhestellung.
Das Relais schaltet in seine Arbeitsstellung, sobald der Strom den 
Einstellwert an I< unterschreitet bzw. I> überschreitet (gelbe LED 
leuchtet). 

Kontakt 18
15

Kontakt 16
15

I
t

Schwellwert I>
Hysterese

Kontakt 18
15

Kontakt 16
15

I
t

Schwellwert I> Hysterese

t

Hysterese
Schwellwert I<

SIR ... 32	 ZIR ... 33 

Unterstrom

Überstrom

SIR ... 32	 ZIR ... 33 

Fensterstrom

SIR ... 32	 ZIR ... 33 

Funktionsdiagramm Arbeitsstromprinzip

Funktionsdiagramm Arbeitsstromprinzip

Funktionsdiagramm Arbeitsstromprinzip
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Mess- und Überwachungsrelais

Strommessrelais SIR Arbeitsstromprinzip**

Hutschiene EN 50022

B2

A2

16

18

B1

A1

A3

15

 
Einstellungen Schaltschwelle, Hysterese und Zeitverzögerung sind auf der Frontplatte einstellbar
Überwachung Überstrom Unterstrom Fensterstrom
Versorgungsspannung  24V UC/230V AC  24V UC / 110V AC 24V UC/230V AC 24V UC / 110V AC 24V UC/230V AC 24V UC / 110V AC

Messbereich Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer
2 ... 20mA 12.001.00.111 12.001.12.111 12.001.00.021 12.001.12.021 12.001.00.131 12.001.12.131
10 ... 100mA 12.001.00.112 12.001.12.112 12.001.00.022 12.001.12.022 12.001.00.132 12.001.12.132
50 ... 500mA 12.001.00.113 12.001.12.113 12.001.00.023 12.001.12.023 12.001.00.133 12.001.12.133
0,1 ... 1A 12.001.00.114 12.001.12.114 12.001.00.024 12.001.12.024 12.001.00.134 12.001.12.134
0,5 ... 5A 12.001.00.115 12.001.12.115 12.001.00.025 12.001.12.025 12.001.00.135 12.001.12.135

Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame 1W 1W 1W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Messkreis
Messgenauigkeit über ges. Temp.- 
und Spannungsbereich 2% 2% 2% 

Wiederholgenauigkeit +/-0,5% +/-0,5% +/-0,5%
Innenwiderstand und Überlastbarkeit der Messbereiche 

2 ... 20mA Ri - 10Ohm 0,4A - konstant  1,5A - 1s    0,4A - konstant  1,5A - 1s 0,4A - konstant  1,5A - 1s
10 ... 100mA Ri - 1Ohm 1A - konstant        5A - 1s 1A - konstant        5A - 1s 1A - konstant        5A - 1s
50 ... 500mA Ri - 0,2Ohm 3A - konstant      10A - 1s 3A - konstant      10A - 1s 3A - konstant      10A - 1s

0,1 ... 1A Ri - 0,1Ohm 5A - konstant      15A - 1s 5A - konstant      15A - 1s 5A - konstant      15A - 1s
0,5 ... 5A Ri - 0,02Ohm 7A - konstant      15A - 1s 7A - konstant      15A - 1s 7A - konstant      15A - 1s

Hysterese I 5 ... 30% 5 ... 30% 5 ... 30%
Ansprechzeit tv 0 ... 10s 0 ... 10s 0 ... 10s
Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler 1 Wechsler 1 Wechsler
Kontaktmaterial AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2

Max. Schaltleistung 1500VA 1500VA 1500VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 6A 6A 6A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 
Isolation
Überspg.skategorie 3 (300V) 3 (300V) 3 (300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V)
Basisisolierung alle Kreise alle Kreise alle Kreise
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 60255-5 60255-5 60255-5
EMC Dir. 2014/30/EU  60255-26 60255-26 60255-26
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm 
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmont. DIN EN 60715 ja ja ja
Abmessungen L x B x H 78x11,25x110mm 78x11,25x110mm 78x11,25x110mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE

** alle Geräte sind auch mit Ruhstromprinzip verfügbar! 
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Strommessrelais ZIR Arbeitsstromprinzip**
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Einstellungen Schaltschwelle, Hysterese und Zeitverzögerung sind auf der Frontplatte einstellbar
Überwachung Überstrom Unterstrom Fensterstrom
Versorgungsspannung  24V UC/230V AC  24V UC/110V AC 24V UC/230V AC 24V UC/110V AC 24V UC/230V AC 24V UC/110V AC

Messbereich Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer
2 ... 20mA 12.021.00.111 12.021.12.111 12.021.00.021 12.021.12.022 12.021.00.131 12.021.12.131
10 ... 100mA 12.021.00.112 12.021.12.112 12.021.00.022 12.021.12.023 12.021.00.132 12.021.12.132
50 ... 500mA 12.021.00.113 12.021.12.113 12.021.00.023 12.021.12.024 12.021.00.133 12.021.12.133
0,1 ... 1A 12.021.00.114 12.021.12.114 12.021.00.024 12.021.12.025 12.021.00.134 12.021.12.134
0,5 ... 5A 12.021.00.115 12.021.12.115 12.021.00.025 12.021.12.026 12.021.00.135 12.021.12.135
1 ... 10A 12.021.00.116 12.021.12.116 12.021.00.026 12.021.12.026 12.021.00.136 12.021.12.136
1,6 ... 16A 12.021.00.117 12.021.12.117 12.021.00.027 12.021.12.026 12.021.00.137 12.021.12.137

Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame 1W 1W 1W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Messkreis
Messgenauigkeit über ges. 
Temp.- und Spgsbereich 2% 2% 2%

Wiederholgenauigkeit +/-0,5% +/-0,5% +/-0,5%
Innenwiderstand und Überlastbarkeit der Messbereiche

2 ... 20mA      Ri - 10Ohm 0,4A-konstant   1,5A - 1s 0,4A-konstant   1,5A - 1s 0,4A-konstant   1,5A - 1s
10 ... 100mA        Ri - 1Ohm 1A - konstant       5A - 1s 1A - konstant       5A - 1s 1A - konstant       5A - 1s
50 ... 500mA     Ri - 0,2Ohm 3A - konstant     10A - 1s 3A - konstant     10A - 1s 3A - konstant     10A - 1s

0,1 ... 1A     Ri - 0,1Ohm 5A - konstant     15A - 1s 5A - konstant     15A - 1s 5A - konstant     15A - 1s
0,5 ... 5A   Ri - 0,02Ohm 10A - konstant   20A - 1s 10A - konstant   20A - 1s 10A - konstant   20A - 1s
1 ... 10A   Ri - 0,01Ohm 15A - konstant   20A - 1s 15A - konstant   20A - 1s 15A - konstant   20A - 1s

1,6 ... 16A Ri - 0,005Ohm 20A - konstant   30A - 1s 20A - konstant   30A - 1s 20A - konstant   30A - 1s
Hysterese I 5 ... 30% 5 ... 30% 5 ... 30%
Ansprechzeit tv 0 ... 10s 0 ... 10s 0 ... 10s
Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler 1 Wechsler 1 Wechsler
Kontaktmaterial AgNi AgNi AgNi
Max. Schaltleistung 2000VA 2000VA 2000VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 8A 8A 8A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 
Isolation
Überspannungskategorie 3 (300V) 3 (300V) 3 (300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V)

Funktionsisolierung B1/B2 -> A1/A2/A3
A1/A2/A3  ->15/16/18

B1/B2 -> A1/A2/A3
A1/A2/A3  ->15/16/18

B1/B2 -> A1/A2/A3
A1/A2/A3  ->15/16/18

Basisisolierung B1/B2 -> 15/16/18 B1/B2 -> 15/16/18 B1/B2 -> 15/16/18
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 60255-5 60255-5 60255-5
EMC Dir. 2014/30/EU  60255-26 60255-26 60255-26
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmont. DIN EN 60715 ja ja ja
Abmessungen L x B x H 90x17,5x69mm 90x17,5x69mm 90x17,5x69mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE
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Das Messrelais arbeitet drahtbruchsicher (Arbeitsstromprinzip).
Das Messrelais überwacht eine über die Klemmen B1/B2 fließende 
Gleich- oder Wechselspannung. Der Messkreis ist galvanisch vom 
Netz getrennt. Das Gerät misst immer den Gleichrichtwert des Ein-
gangssignals.
Die Ansprechzeit ∆t kann von 0 - 10s eingestellt werden. 

Arbeitsstromprinzip
Ist die anliegende Spannung geringer als der am Potentiometer U ein-
gestellte Wert, so schaltet das Relais in seine Ruhelage. 
Das Relais schaltet in seine Arbeitsstellung, sobald die Spannung den 
Einstellwert U und die eingestellte Hysterese ∆U wieder überschreitet 
(gelbe LED leuchtet). 

Ruhestromprinzip (Gerät auf Anfrage verfügbar)
Ist die anliegende Spannung geringer als der am Potentiometer U 
eingestellte Wert, so schaltet das Relais in Arbeitsstellung (gelbe LED 
leuchtet). 
Das Relais fällt in seine Ruhelage, sobald die Spannung den Einstell-
wert U und die eingestellte Hysterese ∆U wieder überschreitet.

Unterspannung

Kontakt 18
15

Kontakt 16
15

U
t

Schwellwert U< Hysterese

Funktionsübersicht Spannungmessrelais     SUR, ZUR Arbeitsstromprinzip     ............       35 - 36      

Kontakt 18
15

Kontakt 16
15

U
t

Schwellwert U>
Hysterese

Überspannung

Kontakt 18
15

Kontakt 16
15

U
t

Schwellwert U> Hysterese

t

Hysterese
Schwellwert U<

Das Messrelais arbeitet drahtbruchsicher (Arbeitsstromprinzip).
Das Messrelais überwacht eine über die Klemmen B1/B2 fließende 
Gleich- oder Wechselspannung. Der Messkreis ist galvanisch vom 
Netz getrennt. Das Gerät misst immer den Gleichrichtwert des Ein-
gangssignals.
Die Ansprechzeit ∆t kann von 0 - 10s eingestellt werden. 

Arbeitsstromprinzip
Ist die Spannung größer als der am Potentiometer U eingestelltenWert, 
so schaltet das Relais in seine Ruhestellung. 
Das Relais schaltet in Arbeitsstellung, sobald die Spannung den Ein-
stellwert U und die eingestellte Hysterese ∆U wieder unterschreitet 
(gelbe LED leuchtet). 

Ruhestromprinzip (Gerät auf Anfrage verfügbar)
Ist die Spannung größer als der am Potentiometer U eingestellten Wert, 
so schaltet das Relais in seine Arbeitstellung (gelbe LED leuchtet). 
Das Relais fällt zurück in Ruhestellung, sobald die Spannung den Ein-
stellwert U und die eingestellte Hysterese ∆U wieder unterschreitet. 

Das Messrelais arbeitet drahtbruchsicher (Arbeitsstromprinzip).
Das Messrelais überwacht eine über die Klemmen B1/B2 fließende 
Gleich- oder Wechselspannung. Der Messkreis ist galvanisch vom 
Netz getrennt. Das Gerät misst immer den Gleichrichtwert des Ein-
gangssignals.
Die Ansprechzeit ∆t kann von 0 - 10s eingestellt werden. 

Arbeitsstromprinzip
Liegt die Spannung innerhalb der eingestellten Werte U> und U<, 
schaltet das Relais in seine Arbeitsstellung (gelbe LED leuchtet). 
Das Relais fällt zurück in seine Ruhelage, sobald die Spannung den 
Einstellwert U< unterschreitet bzw. U> überschreitet. 

Ruhestromprinzip (Gerät auf Anfrage verfügbar)
Liegt die Spannung innerhalb der eingestellten Werte U> und U<, 
schaltet das Relais in  Ruhelage.
Das Relais schaltet in seine Arbeitsstellung (gelbe LED leuchtet)., so-
bald die Spannung den Einstellwert U< unterschreitet bzw. U> über-
schreitet. 

SUR ... 35	 ZUR ... 36

SUR ... 35	 ZUR ... 36

Fensterspannung

SUR ... 35	 ZUR ... 36

Funktionsdiagramm Arbeitsstromprinzip

Funktionsdiagramm Arbeitsstromprinzip

Funktionsdiagramm Arbeitsstromprinzip

** alle Geräte sind auch mit Ruhstromprinzip verfügbar!
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Spannungsmessrelais SUR Arbeitsstromprinzip**

Hutschiene EN 50022

B2

A2

16

18

B1

A1

A3

15

Einstellungen Schaltschwelle, Hysterese und Zeitverzögerung sind auf der Frontplatte einstellbar
Überwachung Überspannung Unterspannung Fensterspannung
Versorgungsspannung 24V UC/230V AC  24V UC/110V AC 24V UC/230V AC 24V UC/110V AC 24V UC/230V AC 24V UC/110V AC

Messbereich Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer
10 ... 100mV 12.101.00.210 12.101.12.210 12.101.00.120 12.101.12.120 12.101.00.130 12.101.12.130
50 ... 500mV 12.101.00.221 12.101.12.211 12.101.00.121 12.101.12.121 12.101.00.131 12.101.12.131

0,1 ... 1V 12.101.00.212 12.101.12.212 12.101.00.122 12.101.12.122 12.101.00.132 12.101.12.132
0,5 ... 5V 12.101.00.213 12.101.12.213 12.101.00.123 12.101.12.123 12.101.00.133 12.101.12.133
1 ... 10V 12.101.00.214 12.101.12.214 12.101.00.124 12.101.12.124 12.101.00.134 12.101.12.134
5 ... 50V 12.101.00.215 12.101.12.215 12.101.00.125 12.101.12.125 12.101.00.135 12.101.12.135

10 ... 100V 12.101.00.216 12.101.12.216 12.101.00.126 12.101.12.126 12.101.00.136 12.101.12.136
25 ... 250V 12.101.00.217 12.101.12.217 12.101.00.127 12.101.12.127 12.101.00.137 12.101.12.137

Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame 1W 1W 1W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Messkreis
Messgenauigkeit über ges. 
Temp.- und Spgsbereich 2% 2% 2% 

Wiederholgenauigkeit +/-0,5% +/-0,5% +/-0,5%
Innenwiderstand für Messbereich

10 ... 100mV
50 ... 500mV

0,1 ... 1V
0,5 ... 5V
1 ... 10V
5 ... 50V

10 ... 100V
25 ... 250V

Ri - 120kOhm 
Ri - 120kOhm
Ri - 120kOhm
Ri - 230kOhm
Ri - 150kOhm
Ri - 126kOhm
Ri - 126kOhm
Ri - 690kOhm

Ri - 120kOhm 
Ri - 120kOhm
Ri - 120kOhm
Ri - 230kOhm
Ri - 150kOhm
Ri - 126kOhm
Ri - 126kOhm
Ri - 690kOhm

Ri - 120kOhm 
Ri - 120kOhm
Ri - 120kOhm
Ri - 230kOhm
Ri - 150kOhm
Ri - 126kOhm
Ri - 126kOhm
Ri - 690kOhm

Hysterese I 5 ... 30% 5 ... 30% 5 ... 30%
Ansprechzeit tv 0 ... 10s 0 ... 10s 0 ... 10s
Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler 1 Wechsler 1 Wechsler
Kontaktmaterial AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2

Max. Schaltleistung 1500VA 1500VA 1500VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 6A 6A 6A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 
Isolation
Überspannungskategorie 3 (300V) 3 (300V) 3 (300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V)
Funktionsisolierung B1/B2 -> A1/A2/A3 B1/B2 -> A1/A2/A3 B1/B2 -> A1/A2/A3
Basisisolierung alle anderen Kreise alle anderen Kreise alle anderen Kreise
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 60255-5 60255-5 60255-5
EMC Dir. 2014/30/EU  60255-26 60255-26 60255-26
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm 
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmont. DIN EN 60175 ja ja ja
Abmessungen L x B x H 78x11,25x110mm 78x11,25x110mm 78x11,25x110mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE
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Spannungsmessrelais ZUR Arbeitsstromprinzip**
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Einstellungen Schaltschwelle, Hysterese und Zeitverzögerung sind auf der Frontplatte einstellbar
Überwachung Überspannung Unterspannung Fensterspannung
Versorgungsspannung 24V UC/230V AC  24V UC/110V AC 24V UC/230V AC 24V UC/110V AC 24V UC/230V AC 24V UC/110V AC

Messbereich Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer
10 ... 100mV 12.121.00.210 12.121.12.210 12.121.00.120 12.121.12.120 12.121.00.130 12.121.12.130
50 ... 500mV 12.121.00.211 12.121.12.211 12.121.00.121 12.121.12.121 12.121.00.131 12.121.12.131
0,1 ... 1V 12.121.00.212 12.121.12.212 12.121.00.122 12.121.12.122 12.121.00.132 12.121.12.132
0,5 ... 5V 12.121.00.213 12.121.12.213 12.121.00.123 12.121.12.123 12.121.00.133 12.121.12.133
1 ... 10V 12.121.00.214 12.121.12.214 12.121.00.124 12.121.12.124 12.121.00.134 12.121.12.134
5 ... 50V 12.121.00.215 12.121.12.215 12.121.00.125 12.121.12.125 12.121.00.135 12.121.12.135
10 ... 100V 12.121.00.216 12.121.12.216 12.121.00.126 12.121.12.126 12.121.00.136 12.121.12.136
25 ... 250V 12.121.00.217 12.121.12.217 12.121.00.127 12.121.12.127 12.121.00.137 12.121.12.137

Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame 1W 1W 1W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Messkreis
Messgenauigkeit über ges.
Temp.- und Spg.bereich 2% 2% 2%

Wiederholgenauigkeit +/-0,5% +/-0,5% +/-0,5%
Innenwiderstand für Messbereich

     10 ... 100mV
50 ... 500mV

0,1 ... 1V
0,5 ... 5V
1 ... 10V
5 ... 50V

10 ... 100V
25 ... 250V

Ri - 120kOhm
Ri - 120kOhm
Ri - 120kOhm
Ri - 230kOhm
Ri - 150kOhm
Ri - 126kOhm
Ri - 126kOhm
Ri - 690kOhm

Ri - 120kOhm
Ri - 120kOhm
Ri - 120kOhm
Ri - 230kOhm
Ri - 150kOhm
Ri - 126kOhm
Ri - 126kOhm
Ri - 690kOhm

Ri - 120kOhm
Ri - 120kOhm
Ri - 120kOhm
Ri - 230kOhm
Ri - 150kOhm
Ri - 126kOhm
Ri - 126kOhm
Ri - 690kOhm

Hysterese I 5 ... 30% 5 ... 30% 5 ... 30%
Ansprechzeit tv 0 ... 10s 0 ... 10s 0 ... 10s
Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler 1 Wechsler 1 Wechsler
Kontaktmaterial AgNi AgNi AgNi
Max. Schaltleistung 2000VA 2000VA 2000VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 8A 8A 8A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 * siehe Seite 60
Isolation
Überspannungskategorie 3 (300V) 3 (300V) 3 (300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V)
Funktionsisolierung B1/B2 -> A1/A2/A3 B1/B2 -> A1/A2/A3 B1/B2 -> A1/A2/A3

Basisisolierung B1/B2 -> 15/16/18
A1/A2/A3 -> 15/16/18

B1/B2 -> 15/16/18
A1/A2/A3 -> 15/16/18

B1/B2 -> 15/16/18
A1/A2/A3 -> 15/16/18

Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 60255-5 60255-5 60255-5
EMC Dir. 2014/30/EU  60255-26 60255-26 60255-26
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm 
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmont. DIN EN 60715 ja ja ja
Abmessungen L x B x H 90x17,5x69mm 90x17,5x69mm 90x17,5x69mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE



M
ess- / Ü

ber-
w

achungsrelais

37|H|S|B| Industrieelektronik GmbH
www.hsb-electronics.de  .  info@hsb-electronics.de

|H|S|B| 
Industrieelektronik GmbH

Mess- und Überwachungsrelais
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Artikelnummer 12.121.16.150 12.121.17.150 12.121.19.150
Versorgungsspannung 10-15,5V DC 20-31V DC 40-62V DC
Stromaufnahme
   Relais an
   Relais aus

25mA
5mA

25mA
11mA

25mA
15mA

Messbereich
Unterspannung 10,5-12,5V 21-25V 42-50V
Überspannung 13-15V 26-30V 52-60V
Ansprechzeit 0 ... 10 Minuten 0 ... 10 Minuten 0 ... 10 Minuten
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler 1 Wechsler 1 Wechsler
Kontaktmaterial AgNi AgNi AgNi
Max. Schaltleistung 2000VA 2000VA 2000VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 8A 8A 8A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 * siehe Seite 60
Isolation
Überspannungsskategorie 3 (300V) 3 (300V) 3 (300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V)
doppelte Isolierung Vcc/GND->15/16/18 Vcc/GND->15/16/18 Vcc/GND->15/16/18
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 60255-5 60255-5 60255-5
EMC Dir. 2014/30/EU  60255-26 60255-26 60255-26
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm 
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmont. DIN EN 60715 ja ja ja
Abmessungen L x B x H 90x17,5x69mm 90x17,5x69mm 90x17,5x69mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE

Schaltbild

1816GND

15Vcc T

 1816GND

15Vcc T

1816GND

15Vcc T

Funktionsdiagramm

Die Funktion Tiefentladeschutz 
oder Laderegler lässt sich über 
eine Kontaktbrücke zwischen T 
und Vcc auswählen.

Laderegler 

Poti U>

Kontakt  15

Kontakt  15

16

18

Poti U<

Messwert

Vcc

t

Tiefentladeschutz

Poti U>

Kontakt  15

Kontakt  15

16

18 t

Poti U<

Messwert

Vcc

t
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Mess- und Überwachungsrelais

Unterspannung

Funktionsübersicht Drehstrommessrelais

Überspannung

Das Messrelais schaltet sofort in seine Arbeitsstellung, solange 
die Spannung aller drei Phasen unter dem Schwellwert liegen. 
Überschreitet mind. eine Phase den Schwellwert länger als die 
eingestellte Zeit, so fällt das Relais in seine Ruhelage zurück. 
Sobald die Phase bzw. die Phasen den eingestellten Schwell-
wert minus Hysterese wieder unterschreiten schaltet das Relais 
wieder in seine Arbeitslage. 
Schwellwert der Überspannung, Ansprechzeit und Hysterese 
sind mittels Potentiometer auf der Frontplatte einstellbar.
Die Ansprechzeit kann von 0 - 10s, die Hysterese von 5 - 30% 
justiert werden. 
Das Messrelais wertet den Phasenwinkel aus, so dass auch bei 
Rückspeisung durch Verbraucher eine Abschaltung erfolgt.

Das Unterspannungsmessrelais überwacht eine an die Klem-
men B1 und B2 angelegte  Gleich- oder Wechselspannung. Un-
terschreitet diese Spannung den eingestellten Wert, so schaltet 
das Relais nach eingestellter Verzögerungszeit in seine Ruhe-
stellung. 
Die Verzögerungszeit des Messrelais kann von 0 - 10s einge-
stellt werden oder nach Gerät auch fest eingestellt sein. 
Das Relais schaltet in seine Arbeitsstellung sobald die zu über-
wachende Spannung den Einstellwert plus die eingestellte
Hysterese wieder überschreitet. 
Der Messkreis ist galvanisch vom Netz getrennt. Das Gerät misst 
immer den Gleichrichtwert des Eingangssignals.

SMU	 ...........	 39
SUU85%	 ...........	 40
ZDP, ZDF, ZDV 	...........	 41

SMU		  ...........	 39
ZDP, ZDF, ZDV 	 ...........	 41

Das Messrelais schaltet sofort in seine Arbeitsstellung, solan-
ge die Phasenverschiebung der drei Phasen im eingestellten 
Schwellwertfenster (10° - 35°) liegt (Relais zieht an). 

Das Messrelais vergleicht die Phasenwinkel, unter- oder über-
schreitet eine der drei Phasen den eingestellten Wert fällt das 
Relais in seine Ruhelage zurück. 

120° Phasenverschiebung entspricht 0° Asymmetrie

Kontakt 18
15

Kontakt 16
15

U> Einstellwert

U< Einstellwert

t

L1

L3

L2

U> Einstellwert

U< Einstellwert

U> Einstellwert

U< Einstellwert

Fensterspannung

Das Messrelais schaltet sofort in seine Arbeitsstellung, solange 
alle drei Phasen im eingestellten Schwellwertfenster liegen (Relais 
zieht an). 
Unter- oder überschreitet mindestens eine der drei Phasen die 
eingestellten Werte, so fällt das Relais, nach eingestellter Zeit, in 
seine Ruhelage zurück. Die Ansprechzeit des Messrelais kann im 
Bereich von 0 -10s eingestellt werden. Das Messrelais wertet den 
Phasenwinkel aus, so dass ein Abschalten auch bei Rückspeisung 
durch einen Verbraucher erfolgt.

Asymmetrie

120° 120° 110°

Kontakt 18
15

Kontakt 16
15

L1 L2 L3

Kontakt 18
15

Kontakt 16
15

U< Einstellwert

t

L1

L3

L2

t

U< Einstellwert

U< Einstellwert

Hysterese

Hysterese

Hysterese

Kontakt 18
15

Kontakt 16
15

U> Einstellwert

t

L1

L3

L2

t

Hysterese

Hysterese

Hysterese

U> Einstellwert

U> Einstellwert

170V AC L1-N

SMU		  ...........	 39 SMA		  ...........	 40
ZDP, ZDF, ZDV 	 ...........	 41
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Mess- und Überwachungsrelais

Drehstrommessrelais SMU

Hutschiene EN 50022

X

N

16

18

L1

L2

L3

15

 

Einstellungen Schaltschwellen und Zeitverzögerung sind auf der Frontplatte einstellbar
Überwachung Überspannung

U > 230 ... 270V AC
Unterspannung

U < 170 ... 230V AC
Fensterspannung 

U < 170 ... 230V AC
U > 230 ... 270V AC

Fensterspannung m. 
Phasenfolge

U < 170 ... 230V AC
U > 230 ... 270V AC

Artikelnummer 12.301.14.304 12.301.14.301 12.301.14.305 12.301.14.308
Versorgungsspannung  3x400V AC/N  3x400V AC/N  3x400V AC/N 3x400V AC/N
Frequenzbereich 50 ... 60 Hz 50 ... 60 Hz 50 ... 60 Hz 50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame 1W 1W 1W 1W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Messkreis
Messgenauigkeit über 
Temp. und Spg.bereich 2% 2% 2% 2%

Wiederholgenauigkeit +/-2% +/-2% +/-2% +/-2%
Ansprechzeit tv 0 ... 10s 0 ... 10s 0 ... 10s 0 ... 10s
Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler 1 Wechsler 1 Wechsler 1 Wechsler
Kontaktmaterial AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2

Max. Schaltleistung 1500VA 1500VA 1500VA 1500VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC * 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 6A 6A 6A 6A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 * siehe Seite 60
Isolation
Überspannungskategorie 3 (300V) 3 (300V) 3 (300V) 3 (300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V)
Funktionsisolierung B1/B2 -> A1/A2/A3      B1/B2 -> A1/A2/A3 B1/B2 -> A1/A2/A3 B1/B2 -> A1/A2/A3

Basisisolierung B1/B2 -> 15/16/18
A1/A2/A3 -> 15/16/18

B1/B2 -> 15/16/18
A1/A2/A3 -> 15/16/18

B1/B2 -> 15/16/18
A1/A2/A3 -> 15/16/18

B1/B2 -> 15/16/18
A1/A2/A3 -> 15/16/18

Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 60255-5
EMC Dir. 2014/30/EU  60255-26 60255-26 60255-26 60255-26
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmontage 
DIN EN 60715 ja ja ja ja

Abmessungen L x B x H 78x11,25x110mm 78x11,25x110mm 78x11,25x110mm 78x11,25x110mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE
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Mess- und Überwachungsrelais

Drehstrommessrelais SMP SMA SMU85%

Hutschiene EN 50022

X

N

16

18

L1

L2

L3

15

Überwachung Rechtsdrehfeld
 Phasenausfall

Asymmetrie
 Phasenausfall

Unterspannung 
Phasenausfall

Artikelnummer 12.301.14.303 12.301.14.302 12.301.14.309
Versorgungsspannung  3x400V AC/N  3x400V AC/N  3x400V AC/N
Frequenzbereich 50 ... 60 Hz 50 ... 60 Hz 50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame 1W 8VA 8VA
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Messkreis

Überwachungsbereich -
Über Potentiometer auf der 

Frontplatte einstellbarer Asym-
metriebereich: 10 ...35°

Festwerte für 
Unterspannung 

U < 195V AC (85%)
Wiedereinschaltschwelle 

U > 207V AC (90%)

Messgenauigkeit - 15% über ges. Temperatur- 
und Spannungsbereich

2% über ges. Temperatur- und 
Spannungsbereich

Wiederholgenauigkeit - +/-2% +/-2%
Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler 1 Wechsler 1 Wechsler
Kontaktmaterial AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2

Max. Schaltleistung 1500VA 1500VA 1500VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 6A 6A 6A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 * siehe Seite 60
Isolation
Überspannungskategorie 3 (300V) 3 (300V) 3 (300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V)
Basisisolierung L1/L2/L3->15/16/18 L1/L2/L3->15/16/18 L1/L2/L3->15/16/18
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 60255-5 60255-5 60255-5
EMC Dir. 2014/30/EU  60255-26 60255-26 60255-26
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm 
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmont. DIN EN 60715 ja ja ja
Abmessungen L x B x H 78x11,25x110mm 78x11,25x110mm 78x11,25x110mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE
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Mess- und Überwachungsrelais

Drehstrommessrelais ZDP ZDV / ZDVP ZDF ZDA

H
u
ts

c
h
ie

n
e
 E

N
 5

0
0
2
2

N

L1

L2 X

X

16X

15 18

X

XL3

Überwachung
Rechtsdrehfeld 
 Phasenausfall

wahlweise mit oder ohne 
Neutralleiteranschluss

Unter-/Überspannung
Rechtsdrehfeld 
 Phasenausfall

wahlweise mit Phasenfolge-
überwachung

Unter-/Überspannung
Rechtsdrehfeld 
 Phasenausfall

Asymmetrie
 Phasenausfall

Artikelnummer

12.321.14.310 ohne N 12.321.15.312 
ohne Phasenfolgeüberwachung

12.321.15.311 12.321.14.302
12.321.15.310 mit N 12.321.15.313  

mit Phasenfolgeüberwachung

Versorgungsspannung 3x400V AC/N 3x400V AC/N 3x400V AC/N 3x400V AC/N
Frequenzbereich 45 ... 65 Hz 45 ... 65Hz 45 ... 65Hz 45 ... 65 Hz
Leistungsaufhame ca. 1W ca. 1W ca. 1W ca. 1W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Messkreis

Messbereich

Abschaltbereich 
U <170V bzw. <295V

Messfrequenz 45...65Hz

Abschaltzeiten 
Unterspannung <0,2s
Phasenfehler <0,2s

Phasenausfall, rückspan-
nungsfest

Abschaltbereich 
Umin < 190-230V 
Umax > 230-270V

Abschaltzeiten 
Unter- Überspg. 0,3-10s

Phasenfehler 0,3s 

Fest eingest. Hysterese 7V

Messfrequenz 45...65Hz

Asymmetrie >30°

Abschaltbereich 
U <207V bzw. <385V
U >253V bzw. >438V

Abschaltzeiten 
Unterspannung <0,3s
Phasenfehler <0,3s 

Feste Hysterese 10V

Messfrequenz 45...65Hz

Phasenausfall

Einst. Asymmetrie 
5 ...35°

Toleranz 10%

Mesgenauigkeit 
2% über ges. Tempe-
ratur- und Spannungs-

bereich

Wiederholgenauigkeit 
+/-2%

Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler 1 Wechsler 1 Wechsler 1 Wechsler
Kontaktmaterial AgNi AgNi AgNi AgNi
Max. Schaltleistung 2000VA 2000VA 2000VA 2000VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC * 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 8A 8A 8A 8A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 * siehe Seite 60
Isolation
Überspg.skategorie 3 (300V) 3 (300V) 3 (300V) 3 (300V)
Verschmutzungsgrad 3 (250V) 3 (250V) 3 (250V) 3 (250V)
verstärkte Isolierung L1/L2/L3/N->15/16/18 L1/L2/L3/N->15/16/18 L1/L2/L3/N->15/16/18 L1/L2/L3/N->15/16/18
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 60255-5 60255-5 60255-5 60255-5
EMC Dir. 2014/30/EU  60255-26 60255-26 60255-26 60255-26
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 1-1,2Nm +/- PH2; M3,5; 1-1,2Nm +/- PH2; M3,5; 1-1,2Nm +/- PH2; M3,5; 1-1,2Nm 
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmontage 
DIN EN 60715 ja ja ja ja

Abmessungen L x B x H 90x17,5x69mm 90x17,5x69mm 90x17,5x69mm 90x17,5x69mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE
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Mess- und Überwachungsrelais

Funktionsbeschreibung Niveaurelais

Niveauwächter - leeren

Klemme B1 bildet die Bezugselektrode, die Klemmen B2 und B3 bil-
den gemeinsam die Fühlerelektrode. Sobald diese mit der Flüssigkeit 
in Berührung kommt, beginnt die Verzögerungszeit abzulaufen und 
das Relais schaltet nach Ablauf der Zeit t bei der Einstellung “leeren” 
in seine Arbeitsstellung. Sinkt der Pegelstand der Flüssigkeit unter-
halb der B2/B3 Elektrode, so startet die eingestellte Verzögerungszeit 
t erneut und nach Ablauf der Zeit schaltet das Relais bei der Funktion 
“leeren” in die Ruhestellung.
Funktion „leeren“ oder „füllen“ sollte je nach Anwendung auf Nullspan-
nungssicherheit ausgewählt werden, je nach Verwendung von Pumpe 
bzw. Ventil.

Kontakt  15

Kontakt  15

16

18

B1

max.
Niveau

B3

t t t t

Kontakt  15

Kontakt  15

16

18

B1

max.
Niveau

B3

t t t t

Klemme B1 bildet die Bezugselektrode, die Klemmen B2 und B3 bil-
den gemeinsam die Fühlerelektrode. Sobald diese mit der Flüssigkeit 
in Berührung kommt, beginnt die Verzögerungszeit t abzulaufen und 
das Relais schaltet nach Ablauf der Zeit bei der Einstellung “füllen” 
in seine Ruhestellung. Sinkt der Pegelstand der Flüssigkeit unterhalb 
der B2/B3 Elektrode, so startet die eingestellte Verzögerungszeit t er-
neut und nach Ablauf der Zeit schaltet das Relais bei der Funktion 
“füllen” in die Arbeitsstellung.
Funktion „leeren“ oder „füllen“ sollte je nach Anwendung auf Nullspan-
nungssicherheit ausgewählt werden, je nach Verwendung von Pumpe 
bzw. Ventil.

Niveauwächter - füllen

Zweipunktregler - leeren

Klemme B1 bildet die Bezugselektrode, die Klemme B2 die Minimal-
elektrode und die Klemme B3 die Maximalelektrode. Sobald diese 
mit der Flüssigkeit in Berührung kommt, beginnt die Verzögerungs-
zeit abzulaufen und das Relais schaltet nach Ablauf der Zeit bei der 
Einstellung “leeren” in seine Arbeitsstellung. Sinkt der Pegelstand der 
Flüssigkeit unterhalb der B2 Elektrode, so startet die eingestellte Ver-
zögerungszeit t erneut und nach Ablauf der Zeit schaltet das Relais bei 
der Funktion “leeren” in die Ruhelage.
Funktion „leeren“ oder „füllen“ sollte je nach Anwendung auf Nullspan-
nungssicherheit ausgewählt werden, je nach Verwendung von Pumpe 
bzw. Ventil.

Kontakt  15

Kontakt  15

16

18

B1

max.
Niveau

B2

min.
Niveau

B3

t t

Zweipunktregler -füllen

Klemme B1 bildet die Bezugselektrode, die Klemme B2 die Minimale-
lektrode und die Klemme B3 die Maximalelektrode. Sobald diese mit 
der Flüssigkeit in Berührung kommt, beginnt die Verzögerungszeit 
abzulaufen und das Relais schaltet nach Ablauf der Zeit bei der Ein-
stellung “füllen” in seine Ruhestellung. 
Sinkt der Pegelstand der Flüssigkeit unterhalb der B2 Elektrode, so 
startet die eingestellte Verzögerungszeit erneut und nach Ablauf der 
Zeit schaltet das Relais bei der Funktion “füllen” in die Arbeitsstellung.
Funktion „leeren“ oder „füllen“ sollte je nach Anwendung auf Nullspan-
nungssicherheit ausgewählt werden, je nach Verwendung von Pumpe 
bzw. Ventil.

Kontakt  15

Kontakt  15

16

18

B1

max.
Niveau

B2

min.
Niveau

B3

t t

SNR, ZNR	 ...........	 43
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Niveaurelais SNR SNR, universal ZNR

Funktion Niveauwächter - leeren
Zweipunktregler - leeren

Niveauwächter - füllen/leeren
Zweipunktregler - füllen/leeren

Niveauwächter - füllen/leeren
Zweipunktregler - füllen/leeren

Versorgungsspannung 24V UC 85V UC - 255V AC 24V UC 85V UC - 255V AC 24VUC/230VAC 24VUC/110VAC

Ansprechempfindlichkeit Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer
50...500kOhm 15.101.01.001 15.101.21.001 - - - -
10...100kOhm 15.101.01.002 15.101.21.002 - - - -
5...50kOhm 15.101.01.003 15.101.21.003 - - - -
2,5...25kOhm 15.101.01.004 15.101.21.004 - - - -
5...300kOhm - - 15.101.01.005 15.101.21.005 15.121.00.005 15.121.12.005
Frequenzbereich 50 ... 60 Hz 50 ... 60 Hz 50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame ca. 2W ca. 2W ca. 2W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Messkreis
Fühlerspannung <12V AC <12V AC <12V AC
Fühlerstrom ca. 1mA AC ca. 1mA AC ca. 1mA AC
Verzögerungszeit - 10: 0-10s   100: 0-100s 10: 0-10s   100: 0-100s
Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler 1 Wechsler 1 Wechsler
Kontaktmaterial AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2

Max. Schaltleistung 1500VA 1500VA 2000VA
Max. Schaltspannung 400V AC * 400V AC * 400V AC *
Max. Schaltstrom 6A 6A 8A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60 * siehe Seite 60 * siehe Seite 60
Isolation
Überspg.skategorie 3 (300V) 3 (300V) 3 (300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V)
Basisisolierung alle Kreise alle Kreise alle Kreise
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 60255-5 60255-5 60255-5
EMC Dir. 2014/30/EU  60255-26 60255-26 60255-26
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm 
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmont. DIN EN 60715 ja ja ja
Abmessungen L x B x H 78x11,25x110mm 78x11,25x110mm 90x17,5x69mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE
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Mess- und Überwachungsrelais

Hysterese

Grenzwert

Messtemperatur

Kontakt 11

13

Kontakt

12

11

A1(A3) / A2

Temperaturüberwachung (kühlen)

STE	 ...........     45		
ZTE	 ...........     46	

Hysteresis

Grenzwert

Kontakt 11

13

Kontakt

12

11

A1(A3) / A2

Hysterese

Messtemperatur

A1(A3) / A2

Temperaturüberwachung (heizen)

STE-heizen     .......... 	   45
ZTE-heizen     ..........	   46

Das Messrelais schaltet in seine Arbeitsstellung, sobald die ge-
messene Temperatur den eingestellten Grenzwert überschreitet.
Das Relais fällt in seine Ruhelage zurück, sobald der zu über-
wachende Strom den Einstellwert und die eingestellte Hysterese 
wieder unterschreitet.

Das Messrelais fällt in seine Ruhelage, sobald die gemessene 
Temperatur den eingestellten Grenzwert überschreitet.
Das Relais schaltet in seine Arbeitsstellung, sobald der zu über-
wachende Strom den Einstellwert und die eingestellte Hysterese 
wieder unterschreitet.

Funktionsübersicht Temperaturmessrelais
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Mess- und Überwachungsrelais

Temperaturmessrelais STE

Hutschiene EN 50022

P2

A2

12

13

P1

A1

X

11

Versorgungsspannung 24V UC 110V AC 230V AC
Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame ca. 1W ca. 1W ca. 1W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Einstellungen Grenztemperatur und Hysterese sind auf der Frontplatte einstellbar
Messkreis
Eingang Zweidrahtfühler
Messgenauigkeit Potentiometerskala
Wiederholgenauigkeit +/- 0,5°C
Einstellbare Hysterese 1-10% vom Messbereich
Gerätefunktion Temperaturüberwachung (kühlen)
Messbereich / Sensor PT 100 PT1000 PT100 PT1000 PT100 PT1000

-50 ...0°C 12.201.01.101 12.201.01.201 12.201.06.101 12.201.06.201 12.201.02.101 12.201.02.201
0 ...50°C 12.201.01.102 12.201.01.202 12.201.06.102 12.201.06.202 12.201.02.102 12.201.02.202
50 ...100°C 12.201.01.103 12.201.01.203 12.201.06.102 12.201.06.203 12.201.02.103 12.201.02.202
0 ...100°C 12.201.01.104 12.201.01.204 12.201.06.104 12.201.06.204 12.201.02.104 12.201.02.202
50 ...150°C 12.201.01.105 12.201.01.205 12.201.06.105 12.201.06.205 12.201.02.105 12.201.02.202

Gerätefunktion Temperaturüberwachung (heizen)
Messbereich / Sensor PT 100 PT 1000 PT 100 PT 1000 PT 100 PT 1000

-50 ...0°C 12.201.01.151 12.201.01.251 12.201.06.151 12.201.06.251 12.201.02.151 12.201.02.251
0 ...50°C 12.201.01.152 12.201.01.252 12.201.06.152 12.201.06.252 12.201.02.152 12.201.02.252
50 ...100°C 12.201.01.153 12.201.01.253 12.201.06.153 12.201.06.253 12.201.02.153 12.201.02.253
0 ...100°C 12.201.01.154 12.201.01.254 12.201.06.154 12.201.06.254 12.201.02.154 12.201.02.254
50 ...150°C 12.201.01.155 12.201.01.255 12.201.06.155 12.201.06.255 12.201.02.155 12.201.02.255

Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler
Kontaktmaterial AgSnO2

Max. Schaltleistung 1500VA
Max. Schaltspannung 400V AC *
Max. Schaltstrom 6A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60
Isolation
Überspg.skategorie 3 (300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V)

Basisisolierung
P1/P2  ->11/12/13

A1/A2  ->11/12/13 außer 
P1/P2  ->A1/A2, hier 1000V

Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig
LVD 2014/35/EU 60255-5
EMC Dir. 2014/30/EU  60255-26
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm 
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmontage DIN EN 60715 ja
Abmessungen L x B x H 78x11,25x110mm
Zulassungen RoHS, CE
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Mess- und Überwachungsrelais

Temperaturmessrelais ZTE

H
u
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h
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 5

0
0

2
2

22

P1

A3 X

21

1123

12 13

P2

A2A1

 
Versorgungsspannung 24V UC / 230V AC 24V UC / 110V AC
Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame ca. 1W ca. 1W
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Messkreis
Eingang Zweidrahtfühler
Messgenauigkeit Potentiometerskala
Wiederholgenauigkeit +/- 0,5°C
Einstellbare Hysterese 1-10% vom Messbereich (über Potentiometer auf der Frontplatte einstellbar)
Gerätefunktion Temperaturüberwachung (kühlen)
Messbereich / Sensor PT 100 PT1000 KTY81 PT100 PT1000 KTY81

-50 ...0°C 12.221.00.101 12.221.00.201 12.221.00.301 12.221.12.101 12.221.12.201 12.221.12.301
0 ...50°C 12.221.00.102 12.221.00.202 12.221.00.302 12.221.12.102 12.221.12.202 12.221.12.302

50 ...100°C 12.221.00.103 12.221.00.203 12.221.00.303 12.221.12.103 12.221.12.203 12.221.12.303
0 ...100°C 12.221.00.104 12.221.00.204 12.221.00.304 12.221.12.104 12.221.12.204 12.221.12.304

50 ...150°C 12.221.00.105 12.221.00.205 12.221.00.305 12.221.12.105 12.221.12.205 12.221.12.305
indiviueller Tempera-

turbereich Tmin...Tmax
12.221.00.10 
Tmin...Tmax

12.221.00.20
Tmin...Tmax

12.221.00.30
Tmin...Tmax

12.221.12.10 
Tmin...Tmax

12.221.12.20 
Tmin...Tmax

12.221.12.30 
Tmin...Tmax

Gerätefunktion Temperaturüberwachung (heizen)
Messbereich / Sensor PT 100 PT1000 KTY81 PT 100 PT1000 KTY81

-50 ...0°C 12.221.00.151 12.221.00.251 12.221.00.351 12.221.12.151 12.221.12.251 12.221.12.351
0 ...50°C 12.221.00.152 12.221.00.252 12.221.00.352 12.221.12.152 12.221.12.252 12.221.12.352

50 ...100°C 12.221.00.153 12.221.00.253 12.221.00.353 12.221.12.152 12.221.12.253 12.221.12.353
0 ...100°C 12.221.00.154 12.221.00.254 12.221.00.354 12.221.12.154 12.221.12.254 12.221.12.354

50 ...150°C 12.221.00.155 12.221.00.255 12.221.00.355 12.221.12.155 12.221.12.255 12.221.12.355
indiviueller Tempera-

turbereich Tmin...Tmax 
12.221.00.15 
Tmin...Tmax

12.221.00.25 
Tmin...Tmax

12.221.00.35 
Tmin...Tmax

12.221.12.15 
Tmin...Tmax

12.221.12.25 
Tmin...Tmax

12.221.12.35 
Tmin...Tmax

Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler
Kontaktmaterial AgNi
Max. Schaltleistung 2000VA
Max. Schaltspannung 400V AC *
Max. Schaltstrom 8A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60
Isolation
Überspg.skategorie 3 (300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V)
Bemessungsstoßspg. 4kV
Basisisolierung P1/P2  > 11/12/13 -> 21/22/23  ;  A1/A2/A3 -> 11/12/13 -> 21/22/23         
Funktionsisolierung 11/12/13 -> 21/22/23, außer P1/P2  ->A1/A2/A3 hier 1000V
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig
LVD 2014/35/EU 60255-5
EMC Dir. 2014/30/EU  60255-26
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm 
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmontage 
gemäß DIN EN 60715 ja

Abmessungen L x B x H 90x17,5x69mm
Zulassungen RoHS, CE
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Mess- und Überwachungsrelais

Temperaturmessrelais STH

Hutschiene EN 50022

P2

A2

12

14

P1

A1

S1

11

Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame ca. 1W
Betriebsart Dauerbetrieb 
Messkreis
Temperaturfühler PTC-Fühler DIN 44081/082
Anzahl der Fühler 1-6 Stück in Reihe
Ansprechwert 3,2kOhm +/-10%
Rückfallwert 2,2kOhm +/-10%
Summenkaltwiderstand <1,5kOhm
Fühlerspannung <5V
Fühlerstrom ca. 1mA
Zul. Leitungswiderstand im Füh-
lerkreis

<100Ohm ohne Kurzschlußüberwachung
<10Ohm mit Kurzschlußüberwachung

Einstellungen auf der Frontplatte

ohne Wiedereinschaltsperre
mit Kurzschlußüberwachung

ohne Wiedereinschaltsperre
ohne Kurzschlußüberwachung

mit Wiedereinschaltsperre
(Speicherung inkl. Rückstell-
taster)
mit Kurzschlußüberwachung

mit Wiedereinschaltsperre
(Speicherung inkl. Rückstell-
taster)
ohne Kurzschlußüberwachung

Speicherung Schaltzustand elektronisch
Versorungsspannung 24V UV 110V AC 230V AC
Artikelnummer 15.001.01.001 15.001.06.001 15.001.02.001
Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler
Kontaktmaterial AgSnO2

Max. Schaltleistung 1500VA
Max. Schaltspannung 400V AC *
Max. Schaltstrom 6A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60
Isolation
Überspg.skategorie 3 (300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V)

Basisisolierung 11/12/13->P1/P2/S1 
11/12/13->A1/A2 

Funktionsisolierung A1/A2->P1/P2/S1
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig
LVD 2014/35/EU 60255-5
EMC Dir. 2014/30/EU  60255-26
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm 
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmontage DIN EN 60715 ja
Abmessungen L x B x H 78x11,25x110mm
Zulassungen RoHS, CE
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Mess- und Überwachungsrelais

Temperaturmessrelais ZTH
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Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame ca. 1W
Betriebsart Dauerbetrieb 
Messkreis
Temperaturfühler PTC-Fühler DIN 44081/082
Anzahl der Fühler 1-6 Stück in Reihe
Ansprechwert 3,2kOhm +/-10%
Rückfallwert 2,2kOhm +/-10%
Summenkaltwiderstand <1,5kOhm
Fühlerspannung <5V
Fühlerstrom ca. 1mA
Zul. Leitungswiderstand im Füh-
lerkreis

<100Ohm ohne Kurzschlußüberwachung
<10Ohm mit Kurzschlußüberwachung

Einstellungen auf der Frontplatte

ohne Wiedereinschaltsperre
mit Kurzschlußüberwachung

ohne Wiedereinschaltsperre
ohne Kurzschlußüberwachung

mit Wiedereinschaltsperre
(Speicherung inkl. Rückstell-
taster) 
mit Kurzschlußüberwachung

mit Wiedereinschaltsperre
(Speicherung inkl. Rückstell-
taster)
ohne Kurzschlußüberwachung

Versorungsspannung 24V UC / 230V AC 24V UC / 110V AC
Artikelnummer 15.021.00.101 15.022.00.101 15.021.12.001 15.022.12.001
Schaltkontakt
Kontaktanzahl 1 Wechsler 2 Wechsler 1 Wechsler 2 Wechsler
Kontaktmaterial AgNi
Max. Schaltleistung 2000VA
Max. Schaltspannung 400V AC *
Max. Schaltstrom 8A
Kontaktlebensdauer * siehe Seite 60
Isolation
Überspg.skategorie 3 (300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V)
Basisisolierung A1/A2/A3->11/12/13->P1/P2/S 

Funktionsisolierung 11/12/13->21/22/23
A1/A2/A3->P1/P2/S

Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig
LVD 2014/35/EU 60255-5
EMC Dir. 2014/30/EU  60255-26
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 1,0-1,2Nm 
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmontage DIN EN 60715 ja
Abmessungen L x B x H 90x17,5x69mm
Zulassungen RoHS, CE



Trenn- / M
ess- 

um
form

er

49|H|S|B| Industrieelektronik GmbH
www.hsb-electronics.de  .  info@hsb-electronics.de

|H|S|B| 
Industrieelektronik GmbH

Trenn- und Messumformer

Trenn- und Messumformer
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Trenn- und Messumformer

Inhaltsübersicht Trennverstärker und Messumformer
Serie S (Gehäusebreite 11,25mm)	

SLM	 Leitfähigkeitsmessumformer 	 51
STR	 Trennverstärker / Umformer	 51

Serie B (Gehäusebreite 22,5mm)	
BTR	 Trennverstärker / Umformer	 52
BTRx2	 Trennverstärker / Umformer	 52
BTRx3	 Trennverstärker / Umformer	 52
BIM	 Strommessumformer AC	 53
BUM	 Spannungsmessumformer	 53
BUMs	 Spannungsmessumformer	 53
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Trenn- und Messumformer

Messumformer SLM STR

Hutschiene EN 50022

I

U

Gnd

A2

S2

S1

X

A1

Hutschiene EN 50022

Iout

Gnd

A2

X

A1

Uout

Uout

Iout

Messmedium Leitfähigkeit Trennverstärker / Umformer
Artikelnummer 13.801.01.002 16.001.01.000
Versorgungsspannung 24V UC 24V UC
Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame ca. 2 VA ca. 2 VA
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Eingang / Ausgang

Eingang

Messbereich 10µS - 2000µS Messbereich (0) 4 ... 20mA / DC 
 (0) 2 ... 10V / DC

Zellkonstante 1,0 Innenwiderstand I  237Ohm
U  20kOhm

Messspannung <5V AC Überlastbarkeit 100% dauernd
500% für 1s

Ausgang

Ausgangssignal 4 ... 20mA / DC 
2 ... 10V / DC Ausgangssignal (0) 4 ... 20mA / DC 

(0) 2 ... 10V / DC
Bürde Stromausgang <750Ohm Bürde Stromausgang <750Ohm
Bürde Spgsausgang >1kOhm Bürde Spgsausgang >750Ohm
Testtaster 12mA / 6V Ausregelzeit <0,7s

Drahtbruch Eingang 3mA / 1,5V Messgenauigkeit 0,5% über ges. Temp- 
u. Spgsbereich

Isolierung
Überspanngungskategorie 3 (50V) 3 (50V)
Verschmutzungsgrad 3 (32V) 3 (32V)

Basisisolierung A1/A2 -> S1/S2
A1/A2 -> I/U/GND

IN ->A1/A2
OUT->A1/A2

verstärkte Isolierung S1/S2 -> I/U/GND IN -> Out :2kV DC
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 61010-1 61010-1
EMC Dir. 2014/30/EU   61326-1 61326-1
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm 
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmontage DIN EN 60715 ja ja
Abmessungen L x B x H 78x11,25x110mm 78x11,25x110mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE
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Trenn- und Messumformer

Trennverstärker / Umformer BTR BTRx2 BTRx3

Hutschiene EN 50022

I

U

A2

I´

X

U´

Gnd Gnd

I´´

U´´

A1

I

X

U

Gnd Gnd

A
u

sg
a

n
g

3

E
in

g
a

n
g

A
u

sg
a

n
g

1

A
u

sg
a

n
g

2 IN4-20mA

IN0-20mA

IN2-10V

OUT2-10V
4-20mA

IN0-10V

OUT0-10V
0-20mA

Ausgang 2 nur bei BTRx2 vorhanden
Ausgang 2 und 3 nur bei BTRx3 vorhanden

Messmedium Strom-Spannung Strom-Spannung Strom-Spannung
Versorgungsspannung Artikelnummer

24V UC 16.011.01.000 16.012.01.000 16.013.01.000
110V AC 16.011.06.000 16.032.06.110 16.033.06.000
230V AC 16.011.02.000 16.032.02.000 16.033.02.000

Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz
Leistungsaufhame ca. 2 VA ca. 2 VA ca. 2 VA
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Eingang / Ausgang

Messgenauigkeit 0,5% über ges. Temp.- u. 
Spannungsbereich

0,5% über ges. Temp.- u. 
Spannungsbereich

0,5% über ges. Temp.- u. 
Spannungsbereich

Eingang (0) 4 ... 20mA / DC 
 (0) 2 ... 10V / DC

(0) 4 ... 20mA / DC 
 (0) 2 ... 10V / DC

(0) 4 ... 20mA / DC 
 (0) 2 ... 10V / DC

Innenwiderstand I  237Ohm
U  20kOhm

I  237Ohm
U  20kOhm

I  237Ohm
U  20kOhm

Überlastbarkeit 100% dauernd
500% für 1s

100% dauernd
500% für 1s

100% dauernd
500% für 1s

Ausgang (0) 4 ... 20mA / DC 
(0) 2 ... 10V / DC

(0) 4 ... 20mA / DC 
(0) 2 ... 10V / DC

(0) 4 ... 20mA / DC 
(0) 2 ... 10V / DC

Anzahl der Ausgänge 1 2 galvanisch voneinander 
getrennte Ausgänge

3 galvanisch voneinander 
getrennte Ausgänge

Ausregelzeit <0,7s <0,7s <0,7s
Bürde Stromausgang <750Ohm <750Ohm <750Ohm
Bürde Spannungsausgang >750Ohm >750Ohm >750Ohm
Isolierung für Versorgungsspannung 24V UC
Überspanngungskategorie 3 (50V) 3 (50V) 3 (50V)
Verschmutzungsgrad 3 (32V) 3 (32V) 3 (32V)
Isolierung
2kV DC  verstärkte Isolierung
1kV DC  Basisisolierung
1kV DC  Basisisolierung

IN -> Out 
IN ->A1/A2 

OUT->A1/A2 

IN -> Out 
IN ->A1/A2 

OUT->A1/A2 

IN -> Out 
IN ->A1/A2 

OUT->A1/A2 
Isolierung für Versorgungsspannung 110V AC und 230V UC
Überspanngungskategorie 3 (300V) 3 (300V) 3 (300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V)

Basisisolierung IN ->A1/A2 
OUT->A1/A2, außer

IN -> Out, hier 2,5kV r.m.s  

IN ->A1/A2 
OUT->A1/A2, außer

IN -> Out, hier 2,5kV r.m.s

IN ->A1/A2 
OUT->A1/A2, außer

IN -> Out, hier 2,5kV r.m.s
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU  61010-1 61010-1 61010-1
EMC Dir. 2014/30/EU   61326-1 61326-1 61326-1
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm 
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Hutschienenmontage DIN EN 60715 ja ja ja

Abmessungen L x B x H 78x22,5x110mm
78x22,5x110mm für 24V UC
78x45x110mm für 110V AC 

und 230V AC

78x22,5x110mm für 24V UC
78x45x110mm für 110V AC 

und 230V AC
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE
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Trenn- und Messumformer

Messumformer BIM BUM BUMs

 

Versorgungsspannung            Artikelnummer (Bitte den gewünschten Messbereich konfigurieren)
Strom AC Spannung AC Spannung DC Spannung DC

24V UC 13.211.01.xxx 13.011.01.xxx 13.111.01.xxx 16.112.01.100
110V AC 13.211.06.xxx 13.011.06.xxx 13.111.06.xxx 16.112.06.100
230V AC 13.211.02.xxx 13.011.02.xxx 13.111.02.xxx 16.112.02.100

Frequenzbereich 0/50 ... 60 Hz 0/50 ... 60 Hz 45 ... 60 Hz
Leistungsaufhame ca. 2 VA ca. 2 VA ca. 2 VA
Betriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Eingang / Ausgang

Messgenauigkeit 0,5% über ges. Temp.- u. 
Spannungsbereich

0,5% über ges. Temp.- u. Spannungs-
bereich

0,5% über ges. Temp.- u. 
Spannungsbereich

Eingang

nach Kundenwunsch
0 ... max. 5A AC @50Hz

Beispiel: 
13.211.01.1A  für 0...1A AC
13.211.06.5A  für 0...5A AC  

nach Kundenwunsch
0 ... min. 60mV bzw.
0...max. 500V DC

 Beispiel: 
13.011.01.100mV für 0...100mV AC

13.111.06.500V für 0...500V DC 

0...100V DC

Innenwiderstand

<20mA/5Ohm
<100mA/1Ohm

<500mA/0,2Ohm
<1A/0,1Ohm
<5A/0,2Ohm

<5V/690kOhm
<10V/20kOhm
<50V/110kOhm

<500V/700kOhm
50kOhm

Überlastbarkeit 100% dauernd
500% für 1s

50% dauernd
200% für 1s

100% dauernd
500% für 1s

Ausgang (0) 4 ... 20mA / DC 
(0) 2 ... 10V / DC

(0) 4 ... 20mA / DC 
(0) 2 ... 10V / DC

4 ... 20mA / DC +/-5%
0 ... 10V / DC +/-5%

Ausregelzeit <0,7s <0,7s <10ms
Bürde Stromausgang <700Ohm <750Ohm <750Ohm
Bürde Spannungsausgang >2kOhm >2kOhm >1,5kOhm
Isolierung
Überspanngungskategorie 3 (300V) 3 (300V) 3 (300V)
Verschmutzungsgrad 2 (250V) 2 (250V) 2 (250V)
Isolierung
2kV DC
1kV DC
1kV DC

B1/B2->Uout/Iout 
B1/B2->A1/A2 

Uout/Iout->A1/A2 

B1/B2->Uout/Iout 
B1/B2->A1/A2 

Uout/Iout->A1/A2

B1/B2->Uout/Iout 
B1/B2->A1/A2 

Uout/Iout->A1/A2
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig beliebig beliebig
LVD 2014/35/EU 61010-1 61010-1 61010-1
EMC Dir. 2014/30/EU   61326-1 61326-1 61326-1
Anschlussklemmen +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm +/- PH2; M3,5; 0,8-1,0Nm 
Anschlussquerschnitt 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm² 2 x 0,5-2,5mm²
Montage ja ja ja
Abmessungen L x B x H 78x22,5x110mm 78x22,5x110mm 78x22,5x110mm
Zulassungen RoHS, CE RoHS, CE RoHS, CE

Hutschiene EN 50022

B2

X

A2 X

I

X

U

Gnd

B1

X

X

X

X

X

X

A1

Hutschiene EN 50022
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I

U

B1

X

X
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X

X

X

X
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Digitalanzeigen
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Digitalanzeigen

Digitalanzeigegerät
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Digitalanzeigen

Digitalanzeige HSB4824D

•	 4 stelliges digitales Einbaumessgerät
•	 vollelektronische Abgleichmöglichkeit mit erhöhter Präzision 
•	 nahezu alle Anzeigewerte schnell und sicher darstellbar 
•	 Speicherung der Abgleichparameter in einem nichtflüchtigen EEPROM 
•	 werkseitige Kalibrierung und Vorprogrammierung nach Kundenwunsch
•	 mittels Zubehör selbst parametrierbar
•	 galvanische Trennung zwischen Messkreis und Hilfsspannung

Messbereich Artikelnummer Messbereich Artikelnummer
-20 ... 20mA  

[0(4) ...-20mA] 14.041.13.001
-100 ... 100mA 14.041.13.010
-500 ... 500mA 14.041.13.020

-10 ... 10V  
[0(2) ...-10V] 14.041.13.101

-1 ... 1A 14.041.13.030
-100 ... 100mV 14.041.13.110

Versorgungsspannung 24V DC +/-10%
Leistungsaufhame ca. 50mA
Betriebsart Dauerbetrieb 
Messkreis
Messgenauigkeit 0,5% über ges. Temp.- u. Spannungsbereich
Interne Auflösung 12 Bit
Messrate 2,5 Messungen / s

Eingangswiederstand ca. 100Ohm bei 20mA Gerät
ca. 90kOhm bei 10V Gerät

Betriebsanzeige
Anzeige 7-Segment LED Anzeige rot
Anzeigeumfang 4 Stellen, 1999...9999
Ziffernhöhe 10mm
Polarität automatisch „-“ für negativ
Überlaufanzeige ohne
Grenzkontakt
Anzahl 1
Kontaktmaterial AgSnO2

max. Schaltspannung 250V
max. Schaltstrom 2A
Isolierung
Überspanngungskategorie 3 (50V)
Verschmutzungsgrad 3 (32V)

Isolierung
24V(9,10)->Signal(6,7) 

 24V(9,10)->Kontakt(1/2) 
Signal(6,7)->Kontakt(1/2)

1000V DC (Luft & Kriechstr.: 1,5mm)
2500V (1,2/50µs) (Luft & Kriechstr.: 1,5mm)
2500V (1,2/50µs) (Luft & Kriechstr.: 1,5mm)

Schutzart IP 42
Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur - 25 ... + 60°C
Gebrauchslage beliebig
LVD 2014/35/EU 60255-5
EMC Dir. 2014/30/EU  60255-26
Anschlussquerschnitt 1x1mm²
Gehäuse Schalttafeleinbaugehäuse nach DIN 43100 
Schalttafelausschnitt 44x21mm
Abmessungen L x B x H 48x82x24mm
Zulassungen RoHS, CE
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Zubehör für HSB4824D Digitalanzeige

bestehend aus 
- Programmier-Interface
- SUB-D Verbindungskabel
- Netzadapter

Artikelnummer 027010

Versorgung
Versorgungsspannung: 230V AC +/-10%
Frequenzbereich: 50...60Hz
Leistungsaufnahme: 4 VA
Betriebsart: Dauerbetrieb

Daten internes Schalt-
relais für Kalbrierung

Schaltspannung: 
max. 60V DC/125V AC
Schaltstrom: max. 2A
Schaltleistung: max. 30W

Software für HSB4824D Digitalanzeige 

Die Programmierung der HSB4824D Digitalanzeige erfolgt über unserer selbsterklärenden, windowsbasierenden Software.

PC Voraussetzungen 
Prozessor: ab Pentium I
Arbeitsspeicher: min. 4MB RAM
Betriebsystem: ab WIN 95

Installation über Downloadlink auf unserer Homepage 
http://www.hsb-electronics.de/support.html
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Anhang

	 Relaiskontakt Diagramme und Kontaktmaterialien 

	 Technische Erläuterungen

	 Zusammensetzung unserer Artikelnummern

	 Allgemeine Geschäftsbedingungen
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Relais Diagramme und Kontaktmaterialen

RELAIS SERIE S RELAIS SERIE Z UND B
DC-Ausschaltvermögen Gleichstrom-Lastgrenzkurzve

Elektrische Lebensdauer Elektrische Lebensdauer

Material Beschreibung Vorteil Anwendung
AgNi + Au Silbernickelkontakt 

mit einer galvanisch 
Aufgebrachten Hartver-
goldung

Gold ist weitge-
hend unempfind-
lich gegenüber 
Industrieatmo-
sphäre

kleine bis mittlere Schaltleistungen, da geringere 
und konstantere Kontaktwiderstände als bei anderen 
Kontaktwerkstoffen
Kleinlastbereich
50 mW (5 V/2 mA) bis 1,5 W /24 V (Widerstandslast) 
Goldschicht trägt sich nur in geringem Masse ab
Mittlerer Lastbereich
nach wenigen Schaltspielen trägt sich die Hartvergol-
dung ab und Eigenschaften des AgNi werden wirksam

AgNi Silbernickelkontakt
Standardkontaktmate-
rial bei Relaisschaltauf-
gaben

Hohe Abbrand-
festigkeit, 
Geringe
Schweissneigung

Widerstandslasten und schwach induktive 
Lasten bei Dauer- und Abschaltströmen bis 12 A und 
Einschaltströmen bis 25 A

AgSnO2 Silberzinnoxidkontakt
Das eingelagerte SnO2 
bewirkt eine geringere 
Schweissneigung im 
Vergleich zu AgCdO

Geringe Material-
wanderung bei 
Gleichstrom

Schaltkreise mit hohen Einschaltströmen bis 
120 A/5ms
Lampen, elektronische Vorschaltgeräte,
DC Lasten

AgCdO Silbercadmium-kontakt
Das eingelagerte CdO 
bewirkt eine geringere 
Schweissneigung im 
Ver-gleich zu AgNi

Hohe Abbrand-
festigkeit bei 
höheren AC-
Schaltleistungen

Das eingelagerte CdO bewirkt eine geringere 
Schweissneigung im Vergleich zu AgNi Induktive AC  
Lasten bei Dauer- und Abschaltströmen bis 30 A und 
Einschaltströmen bis 50 A.
Nicht RoHS-konform aufgrund des Kadmiums (Cd).
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Technische Erläuterungen

Kennzeichnung und 
Konformitätserklärung

Alle unserer Produkte tragen das CE-Kennzeichen und 
sind gemäß der nachfolgend aufgeführten Richtlinie auf 
ihre sicherheitstechnische Qualität geprüft.

Die CE-Kennzeichnung wurde vorrangig geschaffen, um 
im freien Warenverkehr dem Endverbraucher sichere 
Produkte innerhalb des europaischen Wirtschaftsraum 
und der darin befindlichen Europaischen Gemeinschaft 
zu gewahrleisten.
Die Pflicht zur CE-Kennzeichnung besteht bei Pro-
dukten wie Druckbehältern, Bauprodukten, Spielzeu-
gen, Maschinen, Schutzausrüstungen, einigen elek-
trotechnischen Erzeugnissen usw.. Der Gebrauch des 
CE-Kennzeichens, ein Kennzeichen nach EU-Recht, 
betrifft bei elektrotechnischen Produkten in erster Linie 
gebrauchsfertige Produkte, die unter die EMV-Richtlinie 
2004/108/EG und/oder der Niederspannungs-Richtlinie 
2006/95/EG fallen. Die EMV-Richtlinie 2004/108/EG 
betrifft vorrangig gebrauchsfähige Produkte mit einer ei-
genständigen Funktion wie elektrische Motoren, Strom-
versorgungseinheiten, Zeitrelais oder Temperaturregler. 
Bauteile, die in derartige Gerate eingebaut werden, wie 
z. B. Schaltrelais können in unterschiedlichen Geraten 
unterschiedliche Funktionen haben. Im Gegensatz zu 
Zeitrelais sind Schaltrelais Bauteile ohne eigenständige 
Funktion, die nicht unter die EMV-Richtlinie fallen.
Die Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG betrifft eben-
falls in erster Linie gebrauchsfähige Produkte. Ergän-
zend zu der Niederspannungsrichtlinie wurde in dem 
Amtsblatt der Europaischen Union vom 31.1.2008 unter 
der Informationsnummer 2008/C 28/01 festgelegt, wel-
che Produkte unter elektrische Betriebsmittel zur Ver-
wendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen fal-
len. Die Normen für Schaltrelais werden in dieser Schrift 
im Gegensatz zu Zeitrelais nicht aufgeführt.

In der Richtlinie 2002/95/EG, bekannt als RoHS-Richt-
linie  des europaischen Parlaments und des Rates vom 
27. Januar 2003 zur Beschränkung der Verwendung von 
Blei (Pb) und bestimmter weiterer Stoffe in Verbindung 
mit der Entscheidung der Kommission vom 21. Oktober 
2005 wurde festgelegt, welche Substanzen in Elektro- 
und Elektronikgeräten ab dem 1.Juli 2006 nicht mehr in 
den Verkehr gebracht werden dürfen.
Alle unsere Produkte werden RoHS konform hergestrellt.

WEEE-Richtlinie
(Waste Electrical and Electronic Equipment)

Die WEEE-Richtlinie ist die EG-Richtlinie 2002/96/EG 
zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronik-
schrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronik-
geräten.  Ziel ist das Vermeiden, Verringern sowie um-
weltverträgliche Entsorgen der zunehmenden Mengen 
an Elektronikschrott durch eine erweiterte Herstellerver-
antwortung für die Produkte.

Alles was kein Gerät im Sinne der Richtlinie ist und somit 
nicht der Altgeräteverordnung unterliegt, also Anlagen 
und die in den Anlagen verbauten Komponenten fallen 
nicht unter die WEEE-Richtlinie.
Unsere Produkte werden in Geräten eingebaut, die 
der RoHS-Richtlinie unterliegen und die RoHS-Anford-
erungen erfüllen müssen, um die WEEE-Richtlinie erfül-
len zu können.

Unter die RoHS- und WEEE-Richtlinie fallen
•	 Haushaltsgroßgeräte
•	 Haushaltskleingeräte
•	 Geräte der Informations- und Telekommunikations-

technik
•	 Geräte der Unterhaltungselektronik
•	 Beleuchtungskörper (ohne Glühlampen und  

Leuchten)
•	 Elektrische und elektronische Werkzeuge mit Aus-

nahme ortsfester industrieller Großwerkzeuge
•	 Spielzeug sowie Sport- und Freizeitgeräte
•	 Automatische Ausgabegeräte (Warenautomaten)

RoHS-Richtlinie
(Restriction of hazardous substances)

RoHS
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Technische Begriffe A-Z

Ansprechzeit
Dauer zwischen dem Anlegen der Versorgungs-/Signalspannung 
und Schaltvorgang des Ausgangskontaktes.

Arbeitsstellung
Die bei einem monostabilen Relais vorgegebene Schaltstellung im 
erregten Zustand. 

Arbeitsstromprinzip (fail safe Prinzip)
Im Normalzustand ist das Ausgangsrelais in Arbeitsstellung 
(Relaiskontakt=geschlossen). Liegt ein Fehler vor, z.B. Unterspan-
nung, Überspannung, Spannungsausfall oder Drahtbruch fällt das 
Ausgangsrelais in Ruhestellung (Relaiskontakt=offen).

Bürde
Belastungswiderstand eines Ausgangskreises, der durch Nachbe-
schaltungen verursacht wird.

Dauerbetrieb
Konstanter Betrieb bei Volllast.

Eingangswiderstand
Stromeingänge haben in der Regel einen geringen Eingangswider-
stand.  Bei Normsignal-Eingängen DC 0/4-20 mA ist dies wichtig 
um vorgeschaltete Messumformer möglichst wenig zu belasten, 
bei Eingängen für hohe Ströme um die Verlustleistung gering zu 
halten. Spannungsausgänge haben aus denselben Gründen mög-
lichst hohe Eingangswiderstände.

EMV Richtlinie 2014/30/EU1

Die EMV-Richtlinie gibt vor, in welcher Weise die Elektromagne-
tische Verträglichkeit von elektrisch betriebenen Geräten im Eu-
ropäischen Binnenmarkt beschaffen sein soll. Die Geltung dieser 
Richtlinie erstreckt sich mit wenigen Ausnahmen auf alle Geräte 
oder ortsfesten Anlagen, die für Endnutzer bestimmt sind und elek-
tromagnetische Störungen verursachen können oder deren Betrieb 
durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden kann.
Unsere Geräte entsprechen folgenden Isolationskoordinatiionen: 
Zeit- und Koppelrelais: EN 61812-1 Zeitrelais (Relais mit festge-
legtem Zeitverhalten) für industrielle Anwendungen und für den 
Hausgebrauch - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen 
Messrelais: EN 60255-5 Isolationskoordination für Messrelais und 
Schutzeinrichtungen
Mess- und Trennumformer: EN 61326-1 Elektrische Mess-, Steu-
er-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen - Teil 1: Allge-
meine Anforderungen

Galvanische Trennung
Elektrische Trennung zwischen zwei oder mehreren Stromkreisen.

Hysterese
Die Hysterese ist der Abstand zwischen Schaltpunkt und Rück-
schaltpunkt.

Isolationsklassen gemäß Koordination-Norm IEC 60664-
1:20072

Funktionsisolierung (früher: Betriebsisolierung)
Isolierung, die für den einwandfreien Betrieb eines elektrischen 
Betriebsmittels erforderlich ist. Diese Isolierung ist keine Isolierung 
gegen gefährliche Körperströme und kann z.B. auch ein Lackauf-
trag sein.
Basisisolierung
Isolierung unter Spannung stehender Teile, zum grundlegenden 
Schutz gegen gefährliche Körperströme.
zusätzliche Isolierung
Unabhängige Isolierung zusätzlich zur Basisisolierung, die den 
Schutz gegen gefährliche Körperströme im Fall eines Versagens 
der Basisisolierung sicherstellt. 

doppelte Isolierung
Isolierung, die aus Basisisolierung und zusätzlicher Isolierung be-
steht.
verstärkte Isolierung
Eine einzige Isolierung unter Spannung stehender Teile, die unter 
den in der jeweiligen Norm festgelegten Bedingung den gleichen 
Schutz gegen gefährliche Körperströme wie eine doppelte Isolie-
rung bietet.

Isolationswiderstand
Kleinster Widerstandswert, der an voneinander isolierten Teilen mit 
einem Ohmmeter oder Galvanometer bei 500V Gleichspannung 
gemessen wird.

Kriechstrecke K (VDE 0110-1:1997, Abschn. 1.3.3)2

Kürzeste Entfernung entlang der Oberfläche eines Isolierstoffes 
zwischen zwei leitenden Teilen (IEV 151-03-37). Sie dient dem 
Schutz gegen Kriechwegbildung durch Verschmutzung und unzurei-
chende Kriechstromfestigkeit. Der Strom, der infolge von leitfähigen 
Verunreinigungen zwischen den beiden leitenden Teilen fließt, heißt 
Kriechstrom.

Kontakt, potentialfrei
Spannungsloser Öffner oder Schließer

Kontaktmaterial
Der für die Relaiskontakte verwendete Werkstoff, je nach Schalt-
spannung und Schaltstrom  

Lebensdauer, elektrische
Anzahl der Schaltspiele bis zum dauernden Relaisfehlzustand bei 
festgelegter elektrischer Belastung der Ausgangsstromkreise und 
bei festgelegten Betriebsbedingungen.

Lebensdauer, mechanische
Anzahl der Schaltspiele bis zum dauernden Relaisfehlzustand ohne 
elektrische Belastung der Ausgangstromkreise und bei festgelegten 
Betriebsbedingungen.

Luftstrecke L (VDE 0110-1:1997, Absch. 1.3.2)2

Kürzeste Entfernung in Luft zwischen zwei leitenden Teilen. Sie 
dient dem Schutz gegen fremde oder selbst erzeugte transiente 
Überspannungen (Überspannungskategorie).

LVD Richtlinie 2014/35/EU2

Niederspannungsrichtlinie zur Harmonisierung der rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebs-
mittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Unsere Geräte entsprechen folgenden Niederspannungsrichtlinien:
Zeit- und Koppelrelais: EN 61812-1 Zeitrelais (Relais mit festge-
legtem Zeitverhalten) für industrielle Anwendungen und für den 
Hausgebrauch - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen
Messrelais: EN 60255-26 Prüfungen der elektromagnetischen 
Störaussendung für Messrelais und Schutzeinrichtungen
Mess- und Trennumformer: EN 61010-1 Sicherheitsbestimmungen 
für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte

Messumformer
Betriebsmittel, das eine Eingangsgröße entsprechend einer festen 
Beziehung in eine Ausgangsgröße umformt. 

Nullspannungssicherheit
Wiederherstellen des vorhergehenden Zustandes nach einer Schal-
tungsunterbrechung.

Öffner (Ruhekontakt)
Steuer- oder Hilfskontakt der im spannungslosen Zustand geschlos-
sen ist.
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Technische Erläuterungen

Prellzeit
Dauer vom ersten Schließen/Öffnen bis zum endgültigen Schlie-
ßen/Öffnen des Kontakts. I.d.R. ca. 5msec

Rückfallzeit
Dauer zwischen dem Abschalten der festgelegten Eingangsspan-
nung eines Relais in Arbeitsstellung und der Zustandsänderung 
des letzten Ausgangsstromkreises ohne Berücksichtigung der 
Prellzeit.

Ruhestellung
Die bei einem monostabilen Relais vorgegebene Schaltstellung im 
nicht erregten Zustand. 

Ruhestromprinzip
Im Normalzustand ist das Ausgangsrelais in Ruhestellung 
(Relaiskontakt=offem). Liegt ein Fehler vor, z.B. Unterspannung, 
Überspannung oder Drahtbruch fällt das Ausgangsrelais in Ruhe-
stellung (Relaiskontakt=offen).

Schalthäufigkeit
Quotient  Anzahl der Schaltspiele durch Dauer

Schließer (Arbeitskontakt)
Steuer- oder Hilfskontakt, der im spannungslosen Zustand geöff-
net ist. 

Spannungseinfluss
Prozentuale Abweichung der Spannung über den gesamten Span-
nungsbereich.

Temperatureinfluss
Prozentuale Abweichung der eingestellten Messgröße pro Ände-
rung der Temperatur je Grad Celcius.

Überspannungskategorien3

Für die Zuordnung der Betriebsmittel zu den Überspannungska-
tegorien sind zu berücksichtigen ob Überspannungen von außen 
über die Anschlussklemmen in das 
Betriebsmittel eintreten bzw. ob Überspannungen im Betriebsmittel 
selbst erzeugt werden und an den Anschlussklemmen auftreten.
Überspannungskategorie I
Betriebsmittel, bestimmt zur Anwendung in Geräten oder Teilen 
von Anlagen, in denen keine Überspannungen auftreten können.
Die  Betriebsmittel  dieser  Überspannungskategorie  werden vor-
wiegend mit Kleinspannung betrieben.
Überspannungskategorie II
Betriebsmittel, bestimmt zur Anwendung in Anlagen oder Teilen 
von diesen, in denen Blitzüberspannungen nicht berücksichtigt 
werden müssen, jedoch Überspannungen durch Schaltvorgänge 
auftreten. Hierunter fallen z. B. elektrische Haushaltsgeräte.
Überspannungskategorie III
Betriebsmittel, bestimmt zur Anwendung in Anlagen oder Teilen 
von diesen, bei denen Blitzüberspannungen nicht berücksichtigt 
werden müssen, aber an die im Hinblick auf die Sicherheit und 
Verfügbarkeit des Betriebsmittels oder davon abhängenden Net-
zen besondere Anforderungen gestellt werden.
Hierunter fallen Betriebsmittel für feste Installationen, z. B. Schutz-
einrichtungen, Schütze, Schalter und Steckdosen.
Überspannungskategorie IV
Betriebsmittel, bestimmt zur Anwendung in Anlagen oder Teilen 
von diesen, bei denen Blitzüberspannungen zu berücksichtigen 
sind.
Hierunter fallen Betriebsmittel zum Anschluss an Freileitungen, z. 
B. Rundsteuerempfänger, Zähler

Umgebungstemperatur
Zulässiger Temperaturbereich in der unmittelbaren Umgebung des 
Gerätes

Verschmutzungsgrad1

Der Verschmutzungsgrad ist ein Parameter zur Bemessung der 
Luft- und Kriechstrecken elektrischer Betriebsmittel.

Verschmut-

zungsgrad
Erläuterung

1
Es tritt keine oder nur trockene, nicht leitfähige 
Verschmutzung auf. Die Verschmutzung hat 
keinen Einfluss.

2
Es tritt nur nicht leitfähige Verschmutzung auf. 
Gelegentlich muss jedoch mit vorübergehender 
Leitfähigkeit durch Betauung gerechnet werden.

3
Es tritt leitfähige Verschmutzung auf oder trockene, 
nicht leitfähige Verschmutzung, die leitfähig wird, 
da Betauung zu erwarten ist.

4
Die Verunreinigung führt zu einer beständigen Leit-
fähigkeit, hervorgerufen durch leitfähigen Staub, 
Regen oder Schnee.

Wechsler (Umschaltkontakt)
Kombination eines Öffners mit einem Schließers unter Verwendung 
einer gemeinsamen Wurzel.

Wiederbereitschaftszeit, Erhohlzeit
Minimale Zeitdauer,  die nach Ausschaltung der Erregungsgröße 
ablaufen muss, bevor eine festgelegte Funktion wieder ausgeführt 
werden kann.

Wiederholgenauigkeit
Differenz zwischen dem größten und kleinsten Wert des festge-
legten Bereiches, der aus mehreren Messungen des Zeitverhaltens 
eines Zeitrelais unter gleichen Bedingungen bestimmt wurde.
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1 1 1 1 1

4. Ziffer: Gehäuse
xx.x0x.xx.xxx 11.25mm
xx.x1x.xx.xxx 22.5mm
xx.x2x.xx.xxx 17.5mm
xx.x3x.xx.xxx 45mm
xx.x4x.xx.xxx 48x24mm
xx.x5x.xx.xxx 72x36mm
xx.x6x.xx.xxx 96x48mm

1 1 1 1 1

5. Ziffer: Ausgangskombinationen
xx.xx1.xx.xxx 1 elektromechanisches Relais
xx.xx2.xx.xxx 2 elektromechanisches Relais
xx.xx3.xx.xxx 3 elektromechanisches Relais

6. und 7. Ziffer: Versorgungsspannung
xx.xxx.00.xxx 24VAC/DC ; 230VAC
xx.xxx.01.xxx 24VAC/DC
xx.xxx.02.xxx 230VAC
xx.xxx.03.xxx 12VAC/DC
xx.xxx.04.xxx 42VAC/DC
xx.xxx.05.xxx 48VAC/DC
xx.xxx.06.xxx 110VAC
xx.xxx.07.xxx 400VAC
xx.xxx.08.xxx 20 - 265 VAC/DC
xx.xxx.09.xxx 12VAC/DC ; 24VAC/DC
xx.xxx.10.xxx 24VAC/DC ; 42VAC/DC
xx.xxx.11.xxx 24VAC/DC ; 48VAC/DC
xx.xxx.12.xxx 24VAC/DC ; 110VAC
xx.xxx.13.xxx 24VAC
xx.xxx.14.xxx 3 x 400V
xx.xxx.15.xxx 3 x 400V+N
xx.xxx.16.xxx 12V DC
xx.xxx.17.xxx 24VDC
xx.xxx.18.xxx 36VDC
xx.xxx.19.xxx 48VDC
xx.xxx.20.xxx 24V UC; 85-265V
xx.xxx.21.xxx 85-265V
xx.xxx.22.xxx 3x L Weitbereich

8. - 10. Ziffer: Gerätespezifische Angaben
z. B. Funktion, Messstrom, Phasenanzahl, etc.

. .

2. und 3. Ziffer: Artikel
x0.0xx.xx.xxx Sondergerät
x1.0xx.xx.xxx - x1.9xx.xx.xxx Zeitrelais
x2.0xx.xx.xxx - x2.9xx.xx.xxx Messrelais
x3.0xx.xx.xxx - x3.9xx.xx.xxx Messumformer
x4.0xx.xx.xxx - x4.9xx.xx.xxx Anzeigemessgerät
x5.0xx.xx.xxx - x5.9xx.xx.xxx Thermistorschutzrelais
x6.0xx.xx.xxx - x6.9xx.xx.xxx Trennumformer
x7.0xx.xx.xxx - x7.9xx.xx.xxx Koppelrelais

.

Zusammensetzung unserer Artikelnummern

Zusammensetzung unserer Artikelnummern
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2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist 
dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereig-
nung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederver-
käufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der 
Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von sei-
nem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, 
dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn 
dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat.

3. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Ver-
fügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller die HSB 
Industrieelektronik GmbH unverzüglich zu benachrichti-
gen. 

4. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere 
bei Zahlungsverzug, ist die HSB Industrieelektronik GmbH 
nach erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten 
angemessenen Frist zur Leistung zum Rücktritt und zur 
Rücknahme berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen 
über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unbe-
rührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet.

IV. Fristen für Lieferungen und Verzug

1. Die Einhaltung von vereinbarten Fristen für Lieferungen 
setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller 
zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen 
und Freigaben, insbesondere von Plänen, sowie die Ein-
haltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und son-
stigen Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden 
diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlän-
gern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn die 
HSB Industrieelektronik GmbH die Verzögerung zu vertre-
ten hat.

2. Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt, 
z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf ähnliche Er-
eignisse, z. B. Streik, Aussperrung, zurückzuführen, ver-
längern sich die Fristen angemessen.

3. Kommt die HSB Industrieelektronik GmbH in Verzug, 
kann der Besteller sofern er glaubhaft macht, dass ihm 
hieraus ein Schaden entstanden ist  eine Entschädigung 
für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, ins-
gesamt jedoch höchstens 5 % des Preises für den Teil der 
Lieferungen verlangen, der wegen des Verzuges nicht in 
zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte.

4. Schadensersatzansprüche des Bestellers, die über die 
in Nr. 3 genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fäl-
len verspäteter Lieferung, auch nach Ablauf einer der HSB 
Industrieelektronik GmbH etwa gesetzten Nachfrist, ausge-
schlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes 
oder der groben Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird; 
eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers 
ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum 
Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer der HSB Industriee-
lektronik GmbH gesetzten Nachfrist bleibt unberührt.

I. Allgemeine Bestimmungen

1. Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen (im 
Folgenden: Lieferungen) sind beiderseitige schriftlichen 
Erklärungen maßgebend. Allgemeine Einkaufsbedin-
gungen des Bestellers gelten jedoch nur insoweit, als die 
HSB Industrieelektronik GmbH ihnen ausdrücklich schrift-
lich zustimmt.

2. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen 
Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen) behält sich die 
HSB Industrieelektronik GmbH ihre eigentums- und ur-
heberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. 
Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung 
der HSB Industrieelektronik GmbH Dritten zugänglich ge-
macht werden und sind, wenn der Auftrag der HSB Indus-
trieelektronik GmbH nicht erteilt wird, dieser auf Verlangen 
unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend für Unterlagen des Bestellers; diese dürfen 
jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, denen 
die HSB Industrieelektronik zulässigerweise Lieferungen 
übertragen hat.

3. An Standardsoftware hat der Besteller das nicht aus-
schließliche Recht zur Nutzung mit den vereinbarten 
Leistungsmerkmalen in unveränderter Form auf den ver-
einbarten Geräten. Der Besteller darf ohne ausdrückliche 
Vereinbarung eine Sicherungskopie herstellen.

4. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller 
zumutbar sind.

II. Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Ver-
packung zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Um-
satzsteuer.

2. Lieferungen ab einem Bestellwert von 250,- Euro erfol-
gen frei Haus. Lieferungen ins Ausland erfolgen ab Werk 
(EXW) zzgl. Banktransferkosten, ab einem Bestellwert von 
1000,-Euro frachtfrei (CPT).

3. Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten.

4. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen auf-
rechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind.

III. Eigentumsvorbehalt

1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) 
bleiben Eigentum der HSB Industrieelektronik GmbH bis 
zur Erfüllung sämtlicher ihr gegen den Besteller aus der 
Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der 
Wert aller Sicherungsrechte, die der HSB Industrieelektro-
nik zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um 
mehr als 20 % übersteigt, wird die HSB Industrieelektronik 
auf Wunsch einen entsprechenden Teil der Sicherungs-
rechte freigeben.
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6. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf natürliche 
Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang 
infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, über-
mäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, 
mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes 
oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entste-
hen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, so-
wie auf nicht reproduzierbare Softwarefehler. Werden vom 
Besteller oder von Dritten unsachgemäße Änderungen 
oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so besteht 
für diese und die daraus entstehenden Folgen keine Ge-
währleistung.

7. Die Gewährleistungsfrist beträgt für Nachbesserungen, 
Ersatzlieferungen oder Ersatzleistungen 6 Monate; sie läuft 
mindestens bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährlei-
stungsfrist für den Liefergegenstand. Sie verlängert sich 
für diejenigen Teile, die wegen der Unterbrechung nicht 
zweckdienlich betrieben werden können, um die Dauer der 
Betriebsunterbrechung, die durch die Nachbesserung, Er-
satzlieferung oder Ersatzleistung verursacht wird.

8. Die in den Nummern 1, 2 und 7 genannten Fristen gel-
ten nicht, soweit das Gesetz gemäß § 638 BGB längere 
Fristen vorschreibt.

9. Weitere Gewährleistungsansprüche des Bestellers ge-
gen die HSB Industrieelektronik GmbH und deren Erfül-
lungsgehilfen sind ausgeschlossen; Art. X (Sonstige Haf-
tung) bleibt jedoch unberührt.

VIII. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte

1. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerb-
lichen Schutzrechtes oder Urheberrechtes (im folgenden: 
Schutzrechte) durch von der HSB Industrieelektronik 
GmbH  gelieferte vertragsgemäß genutzte Produkte ge-
gen den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haftet die 
HSB Industrieelektronik GmbH gegenüber dem Besteller 
wie folgt:

a) Die HSB Industrieelektronik GmbH wird nach ihrer Wahl 
auf ihre Kosten entweder ein Nutzungsrecht für das Pro-
dukt erwirken, das Produkt so ändern, dass das Schutz-
recht nicht verletzt wird, oder das Produkt austauschen. Ist 
dies der HSB Industrieelektronik GmbH nicht zu angemes-
senen Bedingungen möglich, hat sie das Produkt gegen 
Erstattung des Kaufpreises zurückzunehmen.

b) Die vorstehend genannten Verpflichtungen der HSB 
Industrieelektronik bestehen nur dann, wenn der Bestel-
ler die HSB Industrieelektronik GmbH über die vom Drit-
ten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich 
verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und der HSB 
Industrieelektronik GmbH alle Abwehrmaßnahmen und 
Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der 
Besteller die Nutzung des Produkts aus Schadensmin-
derungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er 
verpflichtet, dem Dritten gegenüber darauf hinzuweisen, 
dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer 
Schutzrechtsverletzung verbunden ist.

V. Gefahrübergang

1. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt 
auf den Besteller über:

a) bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, wenn 
sie zum Versand gebracht oder abgeholt worden sind. Auf 
Wunsch und Kosten des Bestellers werden Lieferungen 
von der HSB Industrieelektronik GmbH gegen die üblichen 
Transportrisiken versichert.

b) bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage am Tage 
der Übernahme in eigenen Betrieb oder, soweit vereinbart, 
nach einwandfreiem Probebetrieb.

2. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die 
Durchführung der Aufstellung oder Montage, die Über-
nahme in eigenen Betrieb oder der Probebetrieb aus vom 
Besteller zu vertretenden Gründen verzögert wird oder 
der Besteller aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug 
kommt, so geht die Gefahr auf den Besteller über.

VI. Entgegennahme

Der Besteller darf Entgegennahmen von Lieferungen we-
gen unerheblicher Mängel nicht verweigern.

VII. Gewährleistung

Für Sachmängel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter 
Eigenschaften gehört, haftet die HSB Industrieelektronik 
GmbH wie folgt:

1. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl der 
HSB Industrieelektronik GmbH unentgeltlich nachzubes-
sern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, deren Brauch-
barkeit innerhalb von 24 Monaten ohne Rücksicht auf die 
Betriebsdauer vom Tage des Gefahrübergangs an gerech-
net, infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Um-
standes nicht nur unerheblich beeinträchtigt ist.

2. Gewährleistungsansprüche verjähren in 12 Monaten. 
Der Besteller hat Mängel gegenüber der HSB Industriee-
lektronik GmbH unverzüglich schriftlich zu rügen.

3. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in 
einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem an-
gemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln 
stehen. Der Besteller kann Zahlungen nur zurückhalten, 
wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren 
Berechtigung kein Zweifel bestehen kann.

4. Zur Mängelbeseitigung ist der HSB Industrieelektronik  
GmbH angemessene Zeit und Gelegenheit zu gewähren. 
Wird ihr dies verweigert, ist sie insoweit von der Gewähr-
leistung befreit.

5. Wenn die HSB Industrieelektronik GmbH eine ihr ge-
setzte angemessene Nachfrist verstreichen lässt, ohne 
den Mangel zu beheben, kann er Besteller Rückgängigma-
chung des Vertrages (Wandlung) oder Herabsetzung der 
Vergütung (Minderung) verlangen.



67|H|S|B| Industrieelektronik GmbH
www.hsb-electronics.de  .  info@hsb-electronics.de

|H|S|B| 
Industrieelektronik GmbH

Allgemeine Geschäftsbedingungen

X. Sonstige Haftung

Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von 
Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter 
Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit 
zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungs-
gesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässig-
keit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Der Schadensersatz für die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertrags-
typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil 
des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 
verbunden. 

XI. Gerichtsstand

1. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Vollkauf-
mann ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar 
oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten nach Wahl 
der HSB Industrieelektronik GmbH der Sitz der HSB Indus-
trieelektronik GmbH.

2. Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht 
unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Na-
tionen über Verträge über den internationalen Warenkauf 
(CISG).

XII. Verbindlichkeit des Vertrages

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit ein-
zelner Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt 
nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumut-
bare Härte für eine Partei darstellen würde.

der HSB Industrieelektronik GmbH nicht zu angemes-
senen Bedingungen möglich, hat sie das Produkt gegen 
Erstattung des Kaufpreises zurückzunehmen.

b) Die vorstehend genannten Verpflichtungen der HSB 
Industrieelektronik GmbH bestehen nur dann, wenn der 
Besteller die HSB Industrieelektronik GmbH über die vom 
Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schrift-
lich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und der 
HSB Industrieelektronik GmbH alle Abwehrmaßnahmen 
und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt 
der Besteller die Nutzung des Produkts aus Schadens-
minderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er 
verpflichtet, dem Dritten gegenüber darauf hinzuweisen, 
dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer 
Schutzrechtsverletzung verbunden ist.

2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit 
er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.

3. Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, 
soweit er die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vor-
gaben des Bestellers, durch eine von der HSB Industrie-
elektronik GmbH nicht voraussehbare Anwendung oder 
dadurch verursacht wird, dass das Produkt vom Besteller 
verändert oder zusammen mit nicht von der HSB Indus-
trieelektronik GmbH gelieferten Produkten eingesetzt wird.

4. Weitergehende Ansprüche gegen die HSB Industriee-
lektronik sind ausgeschlossen; Art. X (Sonstige Haftung) 
bleibt jedoch ebenso unberührt wie das Recht des Bestel-
lers zum Rücktritt vom Vertrag.

IX. Unmöglichkeit, Vertragsanpassung

1. Wird der HSB Industrieelektronik GmbH die ihr oblie-
gende Lieferung aus einem von ihr zu vertretenden Grunde 
unmöglich, ist der Besteller berechtigt, Schadenersatz zu 
verlangen. Jedoch beschränkt sich der Schadenersatz-
anspruch des Bestellers auf 10 % des Wertes desjenigen 
Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in 
zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Dies 
gilt nicht, soweit in fällen des Vorsatzes, der groben Fahr-
lässigkeit oder des anfänglichen Unvermögens zwingend 
gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil 
des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des 
Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

2. Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von Art. IV 
Nr. 2 die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lie-
ferung erheblich verändern oder auf den Betrieb der HSB 
Industrieelektronik GmbH erheblich einwirken, wird der 
Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemes-
sen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar 
ist, steht der HSB Industrieelektronik GmbH das Recht zu, 
vom Vertrag zurückzutreten. Will sie von diesem Rücktritts-
recht Gebrauch machen, so hat sie dies nach Erkenntnis 
der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller 
mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem 
Besteller eine Verlängerung der Lieferung vereinbart war.



Quellenangaben:
1:  www.wikipedia.org
2:  www.e-t-a.de/support/technische_informationen/faqs/
3:  www.h-team.eu/Dokumente/Tabellen/Wieland%20factsdata_1411-1447.pdf
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Digitalanzeigen
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Von Ihrer Idee zum fertigen Produkt

Unser Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt seit 1996
Komponenten für die Automatisierungstechnik.

Hierbei legen wir großen Wert auf Unabhängigkeit!

durch unsere interne Produktion - angefangen von der Entwicklung
über die Bestückung bis hin zur Individuellen Beschriftung der

Frontplatte bieten wir neben unseren Standardgeräten Lösungen für
kundenspezifische Geräte an.

Unseren Dienstleistungen:

Layouterstellung

Wir helfen Ihnen Ihre Idee hardware- und softwaretechnisch
umzusetzen.

Hardware Entwicklung

Je nach Auftragsvolumen realisieren wir Ihre Idee, unter
Berücksichtigung günstigster Entwicklungs- oder Produktionskosten.

Durch den Einbezug neuster Microcontrollertechnologie , können
kleinere Baugruppen realisiert werden, weiterhin ist durch
Digitalisierung eine außergewöhnliche Langzeitstabilität,

Temperaturkonstanz und erhöhte Präzision gegenüber herkömmlichen
Geräten gewährleistet.

Lohnbestückung

Sie haben einen Schaltplan und ein fertiges Layout?

Aufgrund der hauseigenen Entwicklung und Bestückung, können auch
individuelle Anfragen egal ob konventionell oder SMD zeitnah und

kostengünstig, aber dennoch mit höchster Sorgfalt und Genauigkeit
ausgeführt werden.

Softwareentwicklung

Wir erstellen Ihnen eine windowsbasierende Software zum
Konfigurieren und Steuern Ihrer Produkte mittels PC.

Bauteilbeschaffung

Profitieren Sie von unserem günstigen Einkauf.

Durch unsere interne Bestückung haben wir eine Vielzahl von
Bauteilen lagermäßig vorhanden.
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